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WTYKI WYJŚCIA – KOŃCÓWKI WYMIENNE 

ŁADOWARKA ZN-L 12V/1,5A- ładowanie cykliczne akumulatorów żelowych, z pełną kontrolą stanu ładowania akumulatora 
U sieci zasilającej ~230VAC x(0,9÷1,1) 50Hz/22VA 

Napięcie wyjściowe dla Iład=0 14,7V ±0,2  (odłączane po naładowaniu akumulatora) 

Prąd ładowania 1,5A  dla akumulatorów 12V/ od 4Ah do 12Ah 

Sygnalizacja ładowania LED czerwony 

Sygnalizacja naładowania LED zielony 

Przycisk ”START” Dla uruchomienia procesu ładowania przy głęboko rozładowanym akumulatorze 

ŁADOWARKA ZN-L 6V/1,5A- ładowanie cykliczne akumulatorów żelowych, z pełną kontrolą stanu ładowania akumulatora 

U sieci zasilającej ~230VAC x(0,9÷1,1) 50Hz/22VA 

Napięcie wyjściowe dla Iład=0 7,4V ±0,2 

Prąd ładowania 1,5A  dla akumulatorów 6V/ od 4Ah do 12Ah 

Sygnalizacja ładowania LED czerwony 

Sygnalizacja naładowania LED zielony 

Przycisk ”START” Dla uruchomienia procesu ładowania przy głęboko rozładowanym akumulatorze 

POZOSTAŁE PARAMETRY TECHNICZNE 

Wytrzymałość elektryczna izolacji we-wyj 3kVAC/1min 

Zakres temperatury pracy 0÷400C 

Rezystancja izolacji ≥200MΩ 

Klasa izolacji Kl. II 

Klasa palności UL94-V0 

Stopień ochrony obudowy IP30 

Materiał ABS 

Polaryzacja wtyku wyjściowego 
(+) czerwony 
(-) czarny lub niebieski 

Przewód wyjściowy 2x0,5mm2; dł. 2m 

Wymagania bezpieczeństwa zgodnie z normą: PN EN 60335-2-29; PN-EN60335-1 

Wymagania EMC zgodnie z normą PN-EN 55022: 2006 

Automatyczny dobór zakresu napięcia ładowanego akumulatora 6V lub 12V, zabezpieczenie przed podłączeniem odwrotnej polaryzacji 

Ładowarka akumulatorów żelowych 
model: ZN-L-12V/1,5A  lub 6V/1,5A 

PARAMETRY TECHNICZNE: 
 


