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Regulator tidi topny okruh, ve kterém je zdrojem tepla krb s teplovodni krbovou vlozkou nebo
krbovym teplovodnim vyménikem (nastavcem). Spalovaci proces je fizen automaticky
vzduchovou klapkou. Vyrobené teplo je odvadéno do zasobniku teplé uzitkové vody (TUV),
akumula&ni nadrZe a rozvodi usttedniho topeni (UT).

! Regulator je vybaven vlastnim zdrojem havarijniho napajeni vypadky napajeniv délce do 8 sekund jej
nevyrazujiz provozu (béhem této doby miiZe dochazet k sepnuti zasobniho /aku/ napajeni).

! Regulator miiZe spolupracovat se systémem havarijniho napajeni A 200WAC firmy TATAREK, ktery
zajiSt'uje havarijni provoz zarizeni ovladanych regulatorem po dobu vypadku napadjeni trvajicich az 9
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hodin.

1. Zakladni parametry regulatoru
Napajeni

Prikon bez zatizeni

Maximalni pfipojovany vykon

Provozni podminky

Stupen kryti

Pojistka

Pocet vystupt ovladajicich cerpadla

Pocet fidicich beznapét'ovych vystupt

Pocet vystupu ovladajici pohon vzduchové klapky
Pocet teplotnich ¢idel vody

Presnost méfeni teploty

RozliSovaci schopnost méfeni teploty

Pocet casovych zon —_—

230 V/50 Hz

5W

750 W

0-50 °C, vlhkost

10-90 % bez kondenzace
IP41

6,3A/250 V

3 x 250 W/230 V/50 Hz
1 X max. 500 W

1 x 5V/500 mA/DC

3 x KTY81 (0..+100°C)
2°C

0,5°C

4



2. Princip ¢innosti

Zakladni funkci regulatoru je udrzovani teploty v teplovodni krbové vloZce na stanovené tirovni. Tato
funkce je zajistovana métenim teploty (T3) a vhodnou regulaci vzduchové klapky studeného vzduchu (VK).
Provozni teplotu krbu uréuje parametr <20> ,, Tepl. KRB viz (Parametry 1. URovnE). Je-li teplota
krbu (T3) vyssi nez tento parametr, vzduchova klapka VK se postupné uzavira a omezuje piivod vzduchu; je-1i
teplota nizsi, pak se vzduchova klapka otevira.

Druhou funkei je ovladani ¢erpadla plniciho zasobnik teplé uzitkové vody. Cerpadlo TUV (C1)
pracuje, piekro¢i-li teplota krbu hodnotu <31> , Tepl. zapnuti CErp“ a dale je vyssi nez teplota
zasobniku TUV (T2) o hodnotu parametru <44> ,,.Delta Tepl. TUV” (viz PARAMETRY 1.
UROVNE).

Tteti funkci je Fizeni ob&hového Eerpadla tstiedniho topeni (C3). Ob&hové ¢erpadlo UT je uvedeno
do provozu, piekrogi-li teplota krbu hodnotu <31>,, Tepl. zapnuti CErp”.

Je umoznéno zapnuti funkce Priorita priority TUV viz popis provoznich rezimt zadsobniku TUV
kapitola 2.4. navodu. Regulator je také vybaven funkci HODINY ovladajici prioritu TUV a provozni
teplotu krbu ve vybranych zénach béhem 24 hodin provozu.

I Krb Ize dodateéné vybavit systémem distribuce teplého vzduchu zaloZzeného na regulatoru RT-03C
ARO. Regulator RT-03C méfi teplotu v komoie krbového ventilatoru pro pfivod vzduchu a reguluje
jeho rychlost otaceni v rezimu rué¢niho nebo automatického nastaveni.
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Obr. la Zakladni provozni schéma regulatora

AVAS X6

PRODUCENT ZASILACZY SIECIOWYCH

1ISO 9001: 2000

PROHLASENI O SHODE
C. ref. 58.RT.01.2007/1/B

ZAKLAD ELEKTRONICZNY TATAREK Jerzy Tatarek
ul. Swieradowska 75, 50-559 Wroctaw

prohlasuje s plnou odpovédnosti, Ze:
vyrobek: Regulator topného okruhu se slunecnim kolektorem
model: RT-08, RT-08K, RT-08P, RT-080s, RT08G

splituje zakladni pozadavky uvedené v ustanovenich smérnic EMC 2004/108/ES ze dne
15.12.2004 (zakona ze dne 13.4.2007 o elektromagnetické kompatibilité) a smérnice LVD
2006/95/ES ze dne 21.8.20007 (Sb. z roku 2007, ¢. 155, pol. 1089) o zakladnich pozadavcich pro
elektricka zafizeni

K hodnoceni shody byly pouzity nasledujici harmonizované normy:
PN-EN 60730-2-1:2002- Automatické elektrické regulatory pro domaci a podobné pouziti
Cast 2-1: Podrobné pozadavky tykajici se elektrickych regulatori
pro domaci zafizeni

Automatické elektrické regulatory pro domécia podobné

pouziti. Cast 1: Obecné pozadavky

Elektromagneticka kompatibilita (EMC) Informacni zafizeni
Charakteristiky radioelektrickych poruch. Pfipustné tirovné a
zpusoby méfeni.

PN-EN 60730-1:2002-

PN-EN 55022:2000-

Dopliiujici informace: Laboratot IASE 51-618 Wroctaw, ul. Wystawowa 1
Zpravao vysledku zkousek ¢. 39/DL/1/07 ze dne 22.6.2007
41/DL/1/07 ze dne 3.7.2007

Podnik Zaktad Elektroniczny Tatarek
ma zaveden systém fizeni a splituje poZzadavky normy:
1S09001: 2000 CERTIFIKAT &. 133/2004 ze 01.2004
Polskéa komora zahrani¢niho obchodu

Posledni dvé ¢islice roku, ve kterém je uvedené oznaceni CE: 07
Misto vyroby: Zastupce vyrobce
Wroclaw A

Mirostaw Zasepa

Datum vystaveni: 08.2007 Funkce: Konstruktér



Zarucni podminky

Vyrobce poskytuje ziruku po dobu 24 mésicii ode dne zakoupeni regulitoru.

Vyrobce nezodpovida za mechanicka poskozeni vznikla vinou uZivatele.

SAMOVOLNE PROVADENI OPRAV, PREDELAVEK ZE STRANY UZIVATELE NEBO
JINE OSOBY, NEOPRAVNENE K POSKYTOVANI GARANCNICH OPRAV, MA ZA
NASLEDEK ZRUSENI PLATNOSTI ZARUKY.

Zaruéni list je platny, ma-li uvedené datum prodeje potvrzené razitkem a podpisem
prodejce.

Zarucni a pozarucni opravy provadi vyhradné vyrobce. Vadna zatizeni zasilejte na adresu
vyrobce.

Zaruka se vztahuje na celé izemi EU.

Zaruka tykajici se prodaného spotiebniho zboZi nevyluc¢uje, neomezuje ani nepodmiiuje
prava kupujiciho pro piipad nesouladu zboZi s kupni smlouvou (polska sbirka zakonii ¢.
141, pol. 1176).

UPOZORNENI!

VESKERE PREDELAVKY REGULATORU PROVADENE UZIVATELEM MOHOU
BYT PRICINOU ZHORSENI BEZPECNOSTNICH PODMINEK PRI POUZiVANI
REGULATORU A MOHOU UZIVATELE VYSTAVIT RIZIKU PORANENi PROUDEM
NEBO POSKOZENI NAPAJENYCH ZARIZENI.

Napajeci kabel regulatoru miize byt
vyménén vyhradné vyrobcem nebo jeho
autorizovanym servisnim podnikem.

UPOZORNEN]
1.Vyrobee nezodpovida za skody vzniklé v dusledku atmosférickych
vyboju.
2.Vyrobce nezodpovida za skody vzniklé v disledku prepéti v elektrické
rozvodné siti
Na spalené pojistky v zafizeni se zaruka nevztahuje

Datum prodeje Razitko a podpis prodejce

D
NAVANEY

Zaklad elektroniczny TATAREK Jerzy Tatarek

50-559 Wroclaw, ul. Swieradowska 75,
tel. (071) 367-21-67, 373-14-88, fax 373-14-58; NIP (DIC) 899-020-21-48;
Bankovy u¢et: BZ WBK S.A. O/WROCLAW 6910901522-0000-0000-5201-9335
www.tatarek.com.pl; E-mail: tatarek@tatarek.com.pl
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Obr. 1b Provozni schéma regulatoru s vyménikem pro okruh UT
(Cerpadlo vymeéniku a UT pfipojeno k vystupu C3)
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Obr. 1c Provozni schéma regulatoru s vyménikem tepla pro okruhy UT a TUV.



TUV  zasobnik teplé uzitkové vody
KRB  krb s teplovodni vlozkou

UT rozvody ustfedniho topeni

T1 horni teplotni ¢idlo zasobniku TUV (varianta)
T2 dolni teplotni ¢idlo zasobniku TUV

T3 teplotni ¢idlo teplovodni krbové vlozky

C1 ¢erpadlo plnici zasobnik TUV z krbu

C2 &erpadlo primarni strany teplovodniho vyméniku (pracuje, je-li v provozu C1 nebo C3)
C3 obghové ¢erpadlo UT

VK elektricky fizena krbova vzduchova klapka

2.1 Funkce vzduchové klapky

Vzduchova klapka reguluje piivod vzduchu do spalovaci komory, ¢imz umoziuje udrzovat teplotu v
teplovodni krbové vloZce na stanovené hodnot€. Toto zajist'uje porovnavanim teploty na teplovodni
vlozce (T3) a zadané teploty (parametr <20> ,,Tepl. KRB?”) a adekvatnim pfiviranim/oteviranim
vzduchové klapky. Ke zméné polohy vzduchové klapky dochazi kazdych 20 sekund.

Vypnuti regulatoru zpasobi (zpltisobené napt. prerusenim dodavky elektiiny) vede k automatickému
nastaveni klapky v klidové poloze vymezené parametrem <50> ,,Vz. klapka stav VYP” (vychozi
nastaveni je 0% Uplnéuzavieni).

2.2 Funkce &erpadla UT

Vzroste-li teplota krbu a piekro¢i-li zadanou hodnotu 45 °C (parametr <31> ,, Tepl. zapnuti CERP”),
dojde k sepnuti ¢erpadla UT (C3). Teplovodni krbové vlozky pracuji optimalné pii teploté vody v
rozmezi 45 °C do 85 °C. VétSina vyrobell nedoporucuje provoz krbu s teplovodni vloZkou pod tzv.
rosnym bodem. V téchto podminkéach dochazi k tvorbé znacného mnozstvi kondenzatu na povrsich
topeniste. K tomu to jevu dochazi v disledku nadmérného vychlazeni spalin ve spalovaci komote.
Ma4 to negativni vliv na Cistotu skla krbu, G¢innost spalovani a vyrazny vliv na Zivotnosti krbové
vlozky.

V priibéhu plnéni zasobniku teplé uzitkové vody mize ¢erpadlo UT pracovat cyklicky (a
omezovat mnozstvi tepla odvadéného do rozvodu UT), je-li nastaven ReZim TUV jako Priorita.
Cyklicky provoz spociva v zapnuti ¢erpadla na dobu 45 sekund a poté ve vypnuti na dobu 4
minut (parametr <32> ,,Cas stop CERP UT*).

Y Funkce Antifreeze Reguldtor chrani rozvody pied zamrznutim automatickym zapindnim
obéhového cerpadla, klesne-li mérena teplota pod 4 °C.

! Funkce ANTISTOP Regulator zajisti posezonni dobéh ¢erpadla cerpadlo se zapne na
1 minutu, nebylo-li tyden v provozu.

2.3 Funkce ¢erpadla TUV

Regulator fidi také Gerpadlo plnici zasobnik teplé uzitkové vody TUV (C1) nebo akumulaéni nadrz.
Plnici ¢erpadlo mlize byt zapnuto, piekracuje-li teplota v krbu zadany limit 45 °C (parametr <31>
,»Tepl. zapnuti CErp) a vyssinez v zasobniku o 5 °C (parametr <44> ,Delta tepl. TUV?).

Podle poctu ptipojenych teplotnich ¢idel nadrze TUV nebo akumulaéni nadrze mize cerpadlo
pracovat v nasledujicich rezimech:

. Nepfipojena &idla T1 a T2. PInéni zasobniku bez zpétné vazby. Plnici gerpadlo (C1) se
sepne, dosahne-li teplota vody v krbové vlozce zadanou hodnotu nebo piekroci-li 50 °C (parametr
<42>,Min. tepl. TUV”).

Priklady hesel:

1.  Regulator byl nainstalovan s vypnutym heslem. UZivatel mize zadat vlastni heslo, napt. ,,1234. Od této chvile nelze dulezité
parametry ménit bez odblokovani hesla (tzn. op&tovného zadani hesla ,,1234%). Po provedeni zmén dilezitych parametri mize
uzivatele ponechat regulator ,,odblokovany*, nastavit libovolné nové heslo nebo zadat ,,9999”, coz zplsobi opétovnou aktivaci
hesla,,1234”

2. Vyrobce poskytl regulator s nastavenym heslem. Uzivatel neméa moznost zasahovat do dilezitych parametrt. Servis ma moznost
ménit nastaveni pomoci vlastniho ,,tajného* hesla. Servisni technik na zavér zada své ,,tajné* heslo nebo ,,9999%, uzivatel i nadale
nebude mit pfistup k dilezitym parametrim.

3. Vyrobce piedal regulator s nastavenym heslem. UZivatel nema moZnost zasahovat do nastaveni dilezitych parametrt. Servisni
technik ma moZznost ménit nastaveni pomoci vlastniho ,tajného* hesla. Servisni technik na zavér ponecha regulator
,-odblokovany*. Uzivatel ma pfistup k diilezitym parametrtim, miize zadat vlastni heslo, podobné jako v piikladu ¢. 1.

4. Vyrobce piedal regulator s nastavenym heslem. UZivatel nemé moznost zasahovat do dulezitych parametri. Servisni technik ma
moznost ménit nastaveni pomoci vlastniho ,,tajného* hesla. Servisni technik na zavér nastavi heslo, napf. ,,1234* a toto uvede
uzivateli. Uzivatel mé pfistup k diilezitym parametriim, ale jiné osoby bez znalosti hesla nemohou zmény provadét.

5. Uzivatel ma odblokovany regulator nebo vlastni heslo. Servisni technik rozhodl, Ze uzivatel pfesto nema mit ptistup k dilezitym
parametram. Servisni technik odblokuje regulator svym ,tajnym* heslem to vede ke zruSeni hesla uzivatele a zablokovani
regulatoru.

6. Servisni technik nemusi znat heslo uzivatele. Vzdy miize pouzit své ,.tajné* heslo a na zavér zablokovat pomoci ,,9999“, coz

. zpuisobi opétgvnou aktivaci heslauzivatele. Y e . ,
Priklad provedeni zmény parametru <2/>,, Tepl. ALARMU” urcujici teplotu krbu po jejimz prekroceni dojde k sepnuti

signalizace alarmu (Parametry 3. urovné). Stisknéte:

eOpakované tlagitko ,,7” " O dokud se neobjevi pole se zobrazenim parametrii ,,Uroveii parametri 0”.
eTlacitko ,,6” (QK)--> zacne blikat ,,0”.

oTtikrat tla¢itko ,,4” (== ) --> blika ,3”.

eTlacitko ,,6” (OK)--> piestava blikat ,,3” (zvoleny Parametry 3. Girovné).

oTlagitko ,,7” (%) ) > zobrazi se aktudlni hodnota parametru <21> ,,Tepl. ALARMU”’.

eTlacitko ,,6” (K --> zacne blikat aktualni hodnota, kterou chceme zménit.

oTlagitky,,4” a ,,5” (== ) a { ==).-> nastavte novou hodnotu.

oTlatitko ,,6” (OK) -> potvrd’te novou hodnotu.

eOpakované tla¢itko ,,7” | ) dokud se neobjevi pole se zobrazenim konce nastavovani parametrti ,,***” .

4. Instalace regulatoru

! REGULATOR JE NAPAJEN ZE SITE 230 V/50 Hz. VESKERE MANIPULACE SOUVISEJICI S
INSTALACI MUSI BYT PROVADENY PRI VYPNUTEM NAPAJENI

! REGULATOR JENUTNE PRIPOJIT DO SITE SNULOVYM VODICEM S PROUDOVYM CHRANICEM
VSOULADU S PLATNYMI PREDPISY

IVYROBCE NENESE ODPOVEDNOST ZA SKODY VZNIKLE NESPRAVNYM POUZIVANIM
REGULATORU

Zapojeni dild regulatoru proved’te podle obr.3.

VK
O O Przepustnica
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0 2181218] = [o]e e @ Rys.3 Schéma zapojeni
F_’E i STEROWANE VK vzduchova klapka
= T1 horni teplotni ¢idlo zasobniku TUV (varianta)
&erpadlo C1 N SIEC T2 dolni teplotni ¢idlo zasobniku TUV
230V/50Hz @' R UF 230V/50Hz T3 teplotni ¢idlo teplovodni krbové vlozky
< * Cl cerpadlo zasobujici zasobnik TUV z krbu
ggl(’)p\?/(éi)OH(ZEZ 2 Cerpadlo piivodni strany tepelného vyméniku
B . . (je v provozu po zapnuti C1 nebo C3)
cerpadlo C3 —on : ¢3 ob&hové Gerpadlo UT
230V/50Hz




C. NAZEV ROZSAH |VYCHOZI NASTAVE| FUNKCE
HODNOTA NI
45 Doba dob¢hu 0...10 min 1 min Doba dobéhu ¢erpadla TUV. Prodlouzeni doby provozu
CERP TUV cerpadla po ukonéeni plnéni TUV. Piedchazi prud  kému

zvyseni teploty v krbové vlozce po ukonéeni plnéni,
zejména v 1ét&, kdy nepracuje &erpadlo UT.

46 | Zpusob plnéni 1.2 1 Zplisob plnéni zasobniku TUV.

TUV

—_

k ovladani pInéni TUV je vyuzivano teplotni ¢idlo T2
(spodni ¢ast zasobniku).

2 | k ovladani plnéni TUV je vyuzivano teplotni ¢idlo T1
(horni ¢ast zasobniku) a T2 (dolni ¢ast zasobniku)
Tepl. krbu, po jejimz prekro¢eni sepne signalizace alarmu

2

—_

Tepl. ALARMU | 75..95°C 85°C

23 Tepl. 5..25°C 10°C
VYP KRB

SniZzeni teploty krbu oproti zadané teploté, po jejimz
ptekroceni dojde k odpocitavani doby 30 min a vypnuti
krbu (podminka vypnuti pii

Rezim KRB=AUTO)

12 Relé 2..6 2 Relé REGULACE sepina v téchto ptipadech:
REGULACE 2 | Teplota krbu je vy3si nez <31>

Tepl. TUV méfena dolnim ¢idlem (T2) vyssi nez
parametr <42> ,Min. tepl. TUV”

4 | Tepl. TUV méfena hornim ¢idlem (T1) vy$si nez
parametr <42> ,,Min. tepl. TUV”

Tepl. TUV méfena dolnim ¢idlem (T2) vy$§i nez
<41> ,Max. tepl. TUV”

6 | Tepl. krbu vyssi nez parametr <21>

»Tepl. ALARMU”

Rezim regulace vzduchové klapky

Neptetrzité ovladani — relé vzduchové klapky stale
aktivni

Dynamické ovladani — relé vzduchové klapky aktivni
pouze, je-li vyzadovana zména polohy vzduchové
klapky

1 C. parametru ma pomocnou iilohu slouZi k jednoznaéné identifikaci nazvu nap¥. v p¥ipadé rozdilnych
jazykovych verzich.

w

W

51 | Rezim vz. klapky 1..2 1

—_
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PARAMETRY 4. UROVNE
C. NAZEV ROZSAH | vycHoOzi NASTAVENI
HODNOTA
90 C. vyr. 0...n 1 Cislo sady parametrii — podle vyrobce krbu
91 RESET VYP/ vYP Nastaveni hodnoty ZAP obnovi vSechna vychozi (tovarni) nastaveni
ZAP parametru a provede restart regulatoru.
92 HESLO 0...9999 0000 ,,0000” VYPNUTE HESLO
,,——-=" ZAPNUTE HESLO
99 Pole zobr. VYP/ vYP Hodnota ZAP ptida diagnostické pole uréené pro servis
SERVIS ZAP
Heslo

Zmény dulezitych parametrii jsou mozné pii odblokovani hesla. Pro odblokovani hesla je nutno
zadat spravnou hodnotu po sobé nasledujicich ¢islic tlacitky ,,+/-,, tlacitkem ,,7” OI(J se méni
jednotlivé ¢islice a ,,6 -'D se ukonéi postup zadavani. Odblokované heslo je nastavené na hodnotu

,,0000”. Opétovné zahdjeni postupu zmeny hesla zptisobni nastaveni nového hesla.
VHESLO,,9999” MA ZVLASTNI VYZNAM ZPUSOBI OPETOVNOU AKTIVACI PREDCHOZIHO HESLA (BYLO-LI

NASTAVENO)BEZJEHOUVADENI ) ) 5 o o
! HESLO SERVISU VYROBCE JE STALE, NEZAVISLE NA HESLU UZIVATELE - NESMi BYT ZVEREINOVANO

UZIVATELL MISTO TOHO MUZE SERVIS NASTAVIT UZIB\EATELI JEHO VLASTNIHESLO.

e_Piipojeni jednoho z ¢idel T1 nebo T2. Plnici &erpadlo (C1) se sepne, ukazuje-li teplotni &idlo
zasobniku teplotu vy$$i nez 50 °C (parametr <42> ,, Min. tepl. TUV”) a vypne, ukaze-li teplotu
vy$si nez 60 °C (parametr <41> ,Max. tepl. TUV”).

e_Pfipojena obé Cidla zasobniku T1(horni) a T2 (dolni). Napajeni se zapind pokud horni teplotni
¢idlo zasobniku (T1) zaznamenava teplotu pod 50 °C (parametr <42> , Min. tepl. TUV”) a
vypind, zaznamenava-li dolni teplotni ¢idlo zasobniku (T2) teplotu ptfekracujici 60 °C
(parametr <41> ,,Max. tepl. TUV”). V tomto ptipad¢ parametr <46> ,,Zpusob plnéni TUV”
musi mit hodnotu 2, coz oznacuje provoz s pouzitim dvou ¢idel. Nastaveni parametru <46>
wZpiisob plnéni TUV ” na 1 zptsobi vynuceni provozu, podobné jako pii jednom ¢idle (T2)
¢idlo T1 se pak regulace neucastni, ale jeho hodnoty jsou zobrazovany!

Po ukonceni plnéni TUV cerpadlo pracuje jesté po dobu 1 min (parametr <45> ,,Doba dobéhu

CERP TUV”), coz piedchazi riistu teploty v krbovém plasti, zejména v letnim obdobi, kdy neni v

provozu erpadlo UT.

Y Funkce ANTISTOP - Regulitor zajisti posezénni dobéh cerpadla cerpadlo se zapne na
1 minutu, nebylo-Ii tvden v provozu.

2.4 Priorita TUV a letni reZim
V regulatoru lze nastavit rizné provozni rezimy cerpadla plniciho zasobnik TUV nebo
akumula¢ni nadrz ,,Rezim TUV” a dosahnout tak riznych provoznich strategii.
& | Dostupné rezimy:
#t| VYP plnici&erpadlo TUV je vypnuto. Je mozny pouze provoz Gerpadla UT.

o LETO vypnuti topného okruhu v letnim obdobi (&erpadlo UT je mimo provoz). Krb pracuje pouze v
LS rezimu ohfevu TUV nebo plni pouze akumulac¢ni nadrz.

'ﬁ ZAP standardni provoz (soubézny provoz cerpadel) bezrozlisovani okruhu TUV
£

i\{*: PRIOrita - rychlejsi dosazeni pfipravenosti zasobniku TUV omezenim odvadéni

tepla do topného okruhu. Cerpadlo UT pracuje cyklicky. Vypnuti ¢erpadla TUV po naplnéni
nadrZe zpiisobi navrat k b&znému provozu &erpadla UT.
B\{f Hodiny mimo ¢asové zony $1...$3 ¢erpadlo pracuje jak vrezimu ZAPav asové

z6né PRIOrita

B\ﬁ SPECIALNI mimo Gasové zony $1...$3 Eerpadlo pracuje jak v rezimu ZAP a v Gasové z6nd
= | PRIORITA Navic je po dobu plnéni zasobniku zadana teplota teplovodni krbové vlozky navysena na
65 °C (parametr <43>,, Tepl. plnéni spec. TUV?).

2.5 Beznapét'ovy vystup REGULACE

Regulator obsahuje relé REGULACE, jehoz kontakty 1ze vyuzit napf. k vypnuti jiného zdroje
tepla po dobu provozu krbu. Funkci relé definuje pfesnéji parametr <12>, Relé Regulace” (viz
Parametry 3. arovn¢).

REL
O =_| Relé Regulace vypnuto.

FREL| Relé REGULACE zapnuto.
4«




Beznapét'ové relé uvedené jako ,,REGULACE” na schématu elektrického obvodu (obr: 3),
umoziiuje ptipojeni riznych druhd zatizeni fidicich provoz jinych zafizeni, které chceme vypinat
nebo zapinat podle nastaveni uvedeného v tabulce nastaveni (Parametry 3. URovnE) parametru
<12>,,Relé REGULACE".

Vlastni vystup relé neni aktivni (beznapétovy) a lze jej pouzit k ovladani (zapinani nebo
vypindni) zafizeni vyuzivajicich ptipojovaci kontakty jako spinaci a vypinaci (napt. plynové
kotle, ventilace).

V piipad¢ spinaciho kontaktu piipojujeme COM a NO.
V pripad¢ vypinaciho kontaktu piipojujeme COM a NC.

Tyto kontakty je také mozné vyuzit k ovladani libovolného elektrického zatizeni, jako je ¢erpadlo
nebo elektroventil s maximalnim vykonem do 500 W. M¢&jte pfitom na paméti, ze se jednd o
beznapétovy kontakt, pfipojované zafizeni je tedy nutno napajet nezavisle pfivedenim napéti na
kontakty REGULACE.

\J \ e
! !
é o regulace é 2 & regulace
com NO NC com NO NC *
— "
> plynovy
PE kotel

@
© Q0

Pfipojeni dodate¢ného Cerpadla Odpojeni plynového kotle

3 Ovladani regulatoru

Na ovladacim panelu (obr. 2) jsou uvedeny ovladaci prvky fidici provoz regulatoru. Po vypnuti sviti
pouze oranzova signaliza¢ni kontrolka ,,1“ (! ) pohotovostniho rezimu a na grafickém displeji je
uvedena aktualni teplota teplovodni vlozky a aktualni ¢as. K zapnuti regulatoru dochazi
zmacknutim tlacitka ,,3” F1 Pro vypnuti regulatoru zmacknéte opakovang tlacitko ,,3” F1) a
podrzte asi 1 sekundu. V pfipadé pferuseni napajeciho napéti regulator se automaticky vrati do stavu
pted prerusenim.

—6—

C. NAZEV ROZSAH |[VYCHOZI | NASTAVE FUNKCE
HODNOTA NI
20 Tepl. KRB 45..85°C 55°C Zadana teplota krbu udrzovand regulatorem.
31 Tepl. zapnuti 30...60 °C 50°C Minimalni teplota krbu, pfi které sepinaji cerpadla
CERP C3(UT) a C1(TUV)
41 | Max. tepl. TUV | 30..99°C 60°C Maximalni teplota zasobniku TUV. Piekro ¢eni vypina
plnici Cerpadlo.
42 | Min. tepl. TUV | 30...99°C 50°C Minimalni teplota zasobniku TUV. Pfekro&eni zapina
plnici ¢erpadlo.
43 Tepl. plnéni 30...99°C 65°C Zadana teplota krbu nastavena automaticky v ptipadé
spec. TUV plnéni zésobniku TUV v prioritnim reZzimu ReZim TUV
=SPECIALNI
44 | Delta Tepl. TUV | 1..10°C 2°C Minimalni rozdil teplot krbu a zasobniku TUV nezbytny
k provozu &erpadla C1 (TUV)
10 Signal WYL/ ZALA+ VYPnuti zvukové signalizace
ZAL/ ALARM ZAPnuti zvukové signalizace
ZAL+ ZAP+ALARM zapnuti zvukii a alarmd
AL ARM
11 Jazyk polstina/ polstina Vybér jazykové verze
Cestina/
némcina/
anglictina
13 | Podsviceni LCD VYP/ VYP VYP- podsviceni pole ptsobi po dobu 2 min od
ZAP posledniho stisknuti tlacitka
ZAP- podsviceni pole je nepterusené, je-li regulator
zapnut
PARAMETRY 2. UROVNE
C. NAZEV ROZSAH | VYCHOZI | NASTAVE FUNKCE
HODNOTA
14 Casové zony VYP/ VYP VYP- mechanismus ¢asovych zon zapnut
ZAP ZAP- Casové zony aktivni podle nastaveni nize tzn.
<70>...<79>a <22>
70 Zobnal od 0:00..23:45 6:00 Doba zacatku 1 ¢asové zony
71 Zbnal do 0:00..23:45 8:00 Doba ukonéeni 1 ¢asové zony
72 Zbna2 od 0:00..23:45 14:00 Doba zacatku2 ¢asové zony
73 Zbna2 do 0:00..23:45 17:30 Doba ukonceni 2 ¢asové zoény
74 Zbna3 od 0:00..23:45 20:00 Doba zacatku 3 ¢asové zony
75 Zbna3 do 0:00..23:45 22:30 Doba ukonceni 3 ¢asové zony
76 | Z6maEKO4 od | 0:00..23:45 23:00 Doba zacatku 4 Casové zony — ekonomické
77 | Z6maEKO4 do | 0:00..23:45 5:00 Doba ukonéeni 4 ¢asové zony j — ekonomické
78 | Z6maEKOS od | 0:00..23:45 8:00 Doba zacéatku 5 ¢asové zony — ekonomické
79 | Z6naEKOS5 do | 0:00..23:45 13:30 Doba ukonceni 5 ¢asové zony — ekonomické
22 Tepl. EKO -1..-9°C -5°C Snizeni teploty krbu oproti zadané teploté v prib&hu
trvani ekonomické ¢asové zony ,,e4” nebo ,,e5”
PARAMETRY 3. UROVNE
PARAMETRY LZE MENIT PO ZADAN{ HESLA
C. NAZEV ROZSAH | vycHozi FUNKCE
HODNOTA
50 | Vz. klapka Stav | 0...100 % 0% Poloha klapky pfi vypnuti napdjeni (0 % Gplné uzavfeni,
VYP 100 % tplné otevieni)
32 | Casstop CERP | 1..30 min 4 min Doba prestavky cerpadla UT v rezimu cyklického
UT provozu. Po vyprseni této doby se éerpadlo zapne na 45
sekund.
33 Hystereze 1...10°C 1°C Hystereze teploty zapinani /vypinani Gerpadel . Rozdil
CERP teplot mez i zapinanim a vypinanim ¢erpadel. Pfedchazi

Castému piepinani, zejména je -li v topném okruhu druhy
zdroj tepla.




! V poli zobrazeni je viditelny provoz &erpadla C1 (TUV) a €3 (UT), provoz &erpadla P2 neni
viditelny, jelikoZ se zapina soub&zné s Gerpadly C1 nebo C3.
Jedna se o stabilni zobrazeni, tzn. k jeho zméné je nutno stisknout tlacitko ,,7” (O

Pole zobrazeni provoznich reZimi umoziuje ménit provozni rezim krbu a zasobniku TUV.
Mozné provozni rezimy krbu (vyse popsané) jsou:
MAN/VYP/AUTO/ZAP
Mozné provozni rezimy zasobniku TUV (vySe uvedené) jsou:
VYP/ LETO/ ZAP/ PRIORITA /HODINY/ SPECIALN{

<.,

Ikonka aktualniho
rezimu

3 MAN

vybér rezimu ze
seznamu (+/-)

Pole zobrazeni hodin

HODINY

17:45

Toto pole zobrazuje aktudlni ¢as a ¢islo aktudlni Casové zony.
Uprava Casu je mozna po stisku tlacitka ,,6” (OK) , pole minut pak za¢ne blikat. Blikajici

hodnotu Ize ménit stiskem tlac¢itka ,,4” ¢+ nebo ,,5” (—). Stiskem tlagitka
w1’ ) piejdete k poli hodin (které také Ize ménit stiskem ,,+” nebo ,,-). Stisknutim tlacitka
»0” (OK)  zmény potvrdite (pole hodin prestane blikat ).

Pole zobrazeni nastaveni parametra
Na prvnim poli zobrazeni parametrt je uveden nazev ,,Uroven parametra” s piifazenou hodnotou
»0” coz znamena, Ze parametry nejsou pro uzivatele dostupné. Po zméné urovnéna,,1”,,2”,,3” nebo

4 jiz dal$i pole hodnoty parametrii zobrazuji. Posledni pole zobrazuje ,,****” po némz dochézi k
ukonceni funkce nastaveni parametri a navrhat k dfive popsanym polim zobrazeni.

Priklad postupu prechodu k parametrim

Nazev 1. drovné:
Paf,ametr“ Stisknéte:
i i [1  Opakované tlacitko ,,7” ) ) dokud se
& nezobrazi pole pro nastaveni parametrd

wUrovein parametra 0”

Tlacitko ,,6” (QK) — zacne blikat ,,0”
Jednou tlagitko 74” (4 ) — blika ,,1”
Tlacitko ,,6” (OK)— pfestane blikat ,,1”

: gg 77 [5] ¢ ETLLY Jednotka

o
7.
I“-‘
.

Horni a dolni

Py (zvolena troven parametrt 1)
omezeni zmén

I-iodnota
parametru (zména +/-)

! PARAMETRY UMOZN{ PRIZPUSOBIT REGULATOR K VLASTNOSTEM KRBU AROZVODU UT. JEJICH ZMENY
MUSI BYT DOHODNUTY S VYROBCEM KRBU. NEPROMYSLENE ZMENY MOHOU ZPUSOBIT NESTABILNI A
NEEFEKTIVN{ PROVOZ SYSTEMU. —10—

Stav zafizeni je prezentovan na grafickém displeji ,,2”. Zobrazované informace informuji o
praci zafizeni, teplot ¢idel, umoziuji ménit provozni rezimy, parametry apod. Ke zméné
zobrazovanych informaci dochazi zmacknutim tlacitka ,,7¢ (3 ) .Jedna-li se o zobrazeni
umoziujici zménu parametru, zmacknéte tlacitko ,,6.

Zacne blikat pole parametru, jehoZ hodnotu Ize ménit zmacknutim ,,4” (+ ) nebo ,,5” =" Je-li na
daném zobrazeni vice poli s parametry (napf. nastaveni hodin a minut), 1ze mezi témito udaji
prochazet zmacknutim tlacitka "7¢ () Tlacitkem ,,6*“(OK) zménu potvrzujeme pole parametru
prestava blikat.

Zménény parametr, ktery neni béhem 10 sekund potvrzen, neni v reguliatoru zaznamenan

pole ptestava blikat a dojde k obnoveni piedchozi hodnoty. “ZAPNVYP”

02T e

1.Kontrolka stavu regulatoru: 3
porucha (Cervena), ;
pfipravenost (oranzova), v
provoz (zelena),
provoz v manualnim rezimu MAN (blika zelend)

Graficky displej
Tlacitko F1: Zapinani/ptipojeni napajeni
Tlacitko pro zvySeni hodnoty

2.

5. Tlacitko pro snizeni hodnoty H

6. Tlacitko pro potvrzeni zmén @ @
7. Tlacitko pro vybér parametru

8

3

Obr. 2 Ovladaci panel

L@ O &)
iotorc
©

. Tlagitko F2 (pro vyrobce) “ZVOLIT”  “POTVDIT”
.1 Casové zony
! Ve vychozim nastaveni jsou &asové zony vypnuty. Pro jejich aktivaci nutno zménit
hodnotu parametru <14> ,,Casové zény” na ZAP.

Regulator je vybaven hodinami umoziujicimi provadét automatické zmény provozniho
rezimu v riznych ¢asovych intervalech. Den je rozdélen na pét casovych zon ($1, $2, $3, e4, e5)ana
dobu, kdy neni aktivni zadna zéna neboli ZONA 0 nebo ZAKLADNI NASTAVENI. Zona je
charakterizovana ¢asem zacatku (OD) a casem konce (DO). Stejny ¢as zacatku a konce casové zony
znamena, 7¢ zona neni aktivni neméni nastaveni regulatoru. Casové zény se mohou vzajemné
prekryvat. V téchto piipadech plati nastaveni pro aktivni zonu s vys$im Cislem.

V regulatoru je nasledujici vychozi nastaveni ¢asovych zon; pro jejich aktivace nutno zménit
hodnotu parametru <14>,,Casové zony” na ZAP:

ZONAS1 OD 6.00 DO 8.00
ZONA$2 0D 14.00 DO 17.30
ZONAS$3 0D20.00 DO 22.30
ZONAe4 0D23.00 DO 5.00
ZONAe5 OD 8.00 DO 13.30

Strefy $1...$3 dotycza pracy pompy tadujacej zasobnik CWU w trybie ZEGAR i SPEC
(patrzp.2.4)

Strefy e4...e5 umozliwiaja obnizenie temperatury zadanej kominka o warto$¢ parametru
,,<22> TempEKO” w porach zmniejszonego zapotrzebowania na ciepto.

—_7_



3.2 Zobrazovani udaji
Pole zobrazeni alarmu ,,ALARM* neni viditelné, dokud nenastane néktera z nasledujicich
vystraznych situaci:
1. PoskozenicidlaT1 (horni zasobnik TUV). Objevi se udaj ,, Tepl. ¢idlo TUV (T1)
poskozeno”.Alarm se nezobrazuje, neni-li ¢idlo instalovano.
2. Poskozeni ¢idla T2 (dolni zdsobnik TUV). Objevi se udaj ,, Tepl. ¢idlo TUV (T2)
poskozeno”.
3. Poskozeni ¢idla T3 (krbu). Objevi se udaj ,,Tepl. ¢idlo KRB (T3) poskozeno”.
Prekroceni piipustné teploty krbu nastavené parametrem <21> ,,Tepl. ALARMU”

objevi se udaj ,,PFili§ vysoka teplota KRBU”.
Obsah

Situace, kdy sepne alarm, je doprovazena zvukovym signalem, ktery 1ze zrusit tlacitkem ,,6* (oK

! V ptipadé alarmu piekrodeni teploty krbu dojde k sepnuti ¢erpadla UT, aby doglo k
vychlazeni krbu.

Pole zobrazeni idaji o provozu krbu uvadi aktudlni teplotu krbu a stupen otevieni vzduchové
klapky.

Teplota teplovodni

Aktualni
fas
krbové vlezky (T3) ‘

Casova
z6na

L
Provozni reZim
krbu

Jedna o stabilni pole zobrazeni tzn. pro jeho zménu nutno stisknout tlacitko,,7” (O

Po dobu zobrazovani tohoto pole je mozné ménit zadanou teplotu krbu (parametr <20> ,, Tepl.
KRB*). Po stisknuti tla¢itka ,,6* {OK) blika zadana teplota. jejiz hodnotu 1ze ménit tladitky

»4“ (+nebo,,5¢ (=) .Opakované stisknuti,,6* (OK' potvrdizmény.

Stupeii otevrem
vzduchové klapky Zadana

teplota

! Po dobu platnosti ekonomické ¢asové zony ,,e4” nebo ,,e5” je zobrazovana teplota korigovana o hodnotu
snizeni (parametr <22> ,, Tepl. EKO*), coz doklada znac¢ka minus ,,* misto °C.

! Po dobu plnéni zasobniku TUV v rezimu ,,ReZzim TUV = SpeciALni” se zadana teplota automaticky zvySuje
na hodnotu parametru <43>,,Tepl. plnéni spec. TUV”, coz doklada znacka plus ,,+” misto °C.

e

Je-li nastaven rezim manualniho provozu ,,Rezim KRB = MAN” (blika zelena signaliza¢ni

kontrolka ,,1” (1) je mozné ruéné sefidit vzduchovou klapku tlagitky ,,4” (49, kdy dojde k
otevieni vzduchové klapky (jeden krok 10%),
a,,5” (=) zpusobi pfivieni vzduchové klapky.

Mozné provozni reZimy krbu:

+ MAN Automaticka regulace je zablokovana je mozné pouze ru¢ni ovladani vzduchové
_i_ klapky. Zelena signaliza¢ni kontrolka stavu ,,1” blika.

VYP nastaveni vzduchové klapky v klidové poloze (parametr <50>,, V7. klapka stav VYP”).
E Zelena signaliza¢ni kontrolka stavu ,,1” nesviti.
i * i

AUTO Uplny automaticky spalovaci cyklus krbu (zatap&ni - provoz- vyhasnuti). Automaticky provoz je
3 zahajen stiskem tlacitka ,,3” F1 Zelena signaliza¢ni kontrolka stavu ,,1” sviti po dobu provozu krbu a
mn

vypina se po vyhasnuti.
Na zavér faze vyhasnuti se vzduchova klapka umisti do klidové polohy (0%, uplné uzavieni) coz chrani
proti ohlazovani mistnosti a teplovodni vlozku chrani proti zamrznuti.

t ; ! ZAP Vzduchova klapkaje ovladana automaticky za ucelem stabilizace teploty v teplovodni vloZce.
Zelena signaliza¢ni kontrolka stavu ,,1” sviti.

Automaticky provoz za¢ne stisknutim tlaéitka ,,3¢ #" Vzduchové klapka se otevira (100 %, zcela
oteviena). V pribéhu 2 hodin se ma krb rozhotet a dosahnout zadanou teplotu stabilizovanou
pohybu vzduchové klapky. Od této chvile pokles teploty viici zadané teploté o vice nez 10 °C
(parametr <23>,,Tepl. VYP KRB”) udrzujici se po dobu 30 minut je povazovan za vyhasnuti krbu.
Regulator ukon¢i provozni cyklus umisténim vzduchové klapky do klidové polohy.
Opétovné pouziti tlagitka ,,3” FI (& nastartuje dalsi provozni cyklus. Zelena signaliza¢ni
kontrolka stavu ,,1” sviti po dobu provozu krbu a vypina se po zjisténi jeho vyhasnuti.

P

Ikonka provozu AUTO v dob¢ vyckavani na zahajeni nového cyklu (tzn. pied jeho
zacatkem nebo po jeho ukonéeni)

| Ikonka provozu AUTO v pribéhu cyklu.

Jedna se o stabilni zobrazeni, tzn. pro jeho zménu je nutno stisknout tlacitko ,,7” (O

Pole zobrazeni provozu celého systému

T1 teplota
T2 zasobniku TUV
Teplota teplovodni krbové Cerpadlo TUV +
vloZky (T3) mimo provoz ,"

Stav relé
REGULACE

i 58*!,.

I soe

= -
..-.,... Provozni
rezim TUV

terpadlo UT
V provozu

s

Aktualni %
cas Casova

zéna
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