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Zaklad elektroniczny TATAREK Jerzy Tatarek

) RT-08K )
REGULATOR TOPNEHO SYSTEMU

S KRBEM

NAVOD K OBSLUZE

Regulator ovlada topny systém, ve kterém je zdrojem tepla krb s teplovodni krbovou vlozkou.
Vyrobené teplo je vedeno do zasobniku teplé uzitkové vody (TUV) a rozvodi ustfedniho topeni

(CO).

1. Zakladni parametry regulatoru
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Napajeni 230 V/50 Hz
Prikon bez zatizeni 5W
Maximalni pfipojovany vykon 750 W

Provozni podminky

Stupen kryti

Pojistka

Pocet vystupti ovladajicich ¢erpadla
Pocet fidicich beznapétovych vystupt
Pocet teplotnich ¢idel vody

Piesnost méfeni teploty

Stupnice méfeni teploty

Pocet ¢asovych zon

0+50°C, vlhkost 10+90% bez kondenzace
1P41

6,3 A/250 V

3 *250W/230V/50Hz

1

3 * KTYS81 (0..+100°C )

2°C

0,5°C

4



2. Funkce

Regulator RT-08K tidi &erpadlo napajejici zasobni teplé uzitkové vody (P1) bojler. Cerpadlo
P1 pracuje, prekroci-li teplota krbu hodnotu ,,ZAP.TUV” a pokud je vyssi nez teplota vyméniku TUV
(T2) 0 hodnotu parametru ,,RozT.TUV ” (vizPARAMETRY URovnE 1).

Druhou funkci je ovladani ob&hového Cerpadla ustiedniho topeni (P3). Obéhové Cerpadlo
pracuje, prekro¢i-li teplota krbu hodnotu ,,ZAP.CO . Je umoznéno zapnuti funkce priority TUV viz
popis provozniho rezimu ¢erpadla CO. Regulétor je vybaven hodinami ovladajicimi prioritu TUV ve
vybranych tisecich dne.

Obr. la Zakladni zpisob provozu regulatoru

TUV]

Obr. 1b Zptsob provozu regulatoru s vymeénikem pro obvod CO (€erpadlo vyméniku a CO
pripojeno k vystupu P3)

TUV

KRB [~— _
1/ ol
P3
) i W—
Obr. 1c Provoz regulatoru s tepelnym vyménikem pro obvod CO a TUV.
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PRODUCENT ZASILACZY SIECIOWYCH

I1ISO 9001: 2000

PROHLASENI O SHODE CE
Ref. ¢. 58.RT.01.2007/1/B

ZAKEAD ELEKTRONICZNY TATAREK Jerzy Tatarek
ul. Swieradowska 75, 50-559 Wroctaw, Polsko
deklaruji s plnou odpovédnosti, ze:
vyrobek: Regulator topného systému se solarnim kolektorem

typ: RT-08, RT-08K, RT-08P, RT-08SAC

spliyje zakladni pozadavky uvedené v ustanovenich smérnice EMC 2004/108/ES ze dne
15.12.2004 (zékon ze dne 13.4. 2007 o elektromagnetické kompatibilit€) a smérnice LVD
2006/95/ES ze dne 21.8.2007 (Sbirka zakont z roku 2007 ¢. 155 pol. 1089) o posouzeni shody
vlastnosti elektrického zafizeni se zakladnimi pozadavky na elektricka zafizeni.

Do hodnoceni shody byly pouzity nasledujici harmonizované normy:

PN-EN 60730-2-1: 2002 -  Automatické elektrické regulatory pro domécnosti a podobné Cést
2-1: Podrobné pozadavky tykajici se elektrickych regulatort pro domaci elektricka zatizeni.
PN-EN 60730-1: 2002 - Automatické elektrické regulatory pro domacnosti a podobné - Cést 1:
Obecné pozadavky.

PN-EN 55022: 2000 -  Elektromagnetickd kompatibilita (EMC)- Informac¢ni zafizeni.
Charakteristika radioelektrického ruseni Ptipustné urovné a metody méfeni.

Dopliyjici informace:
Laboratof IASE 51-618 Wroctaw, ul. Wystawowa 1

Zprava o vysledcich zkousky 39/DL/1/07 ze dne 22.6.2007
41/DL/1/07 ze dne 3.7.2007

Elektro zavod Zaktad Elektroniczny TATAREK
ma zaveden systém fizeni a spliiuje pozadavky normy:
1S09001: 2000 CERTIFIKAT &. 133/2004 ze dne 01.2004
Polskéa komora zahrani¢niho obchodu

Posledni dvé ¢islice roku, v némz bylo uvedeno oznaceni CE: 07

Obec vystaveni: Zastupce producenta:

Wroctaw Mirostaw Zasepa
e
Datum vystaveni: Funkce:
08.2007 Konstruktér



ZARUCNI PODMINKY

Vyrobce poskytuje zaruku na dobu 24 mésicti ode dne zakoupeni regulatora.

Vyrobce nezodpovidéa za mechanické poSkozeni vznikla vinou uzivatele.

SAMOVOLNE PROVADENI OPRAVA, UPRAV UZIVATELEM NEBO

JINYMI OSOBAMI NEOPRAVNENYMI K POSKYTOVAN{ ZARUCNICH OPRAV
MA ZA NASLEDEK ZTRATU PLATNOSTI ZARUKY.

Zaru¢ni list je platny, ma-li uvedené datum prodeje, potvrzené razitkem a podpisem prodejce.
Zaru¢ni a pozarucni opravy provadi vyhradné vyrobce. Vadné vyrobky nutno zasilat na jeho
adresu.

Zaruka se vztahuje na celé uzemi EU.

Zaruka poskytnuta na zakoupené spotiebni zbozi nevylucuje, neomezuje a nekrati prava
kupujiciho v ptipadé rozdilu zbozi oproti smlouvé (Sb. €. 141, pol. 1176).

UPOZORNENT!

VESKERE VLASTNI UPRAVY REGULATORU MOHOU BYT PRICINOU ZHORSENI
BEZPECNOSTNICH PODMINEK JEHO UZIVATELE A MOHOU UZIVATELE VYSTAVIT
RIZIKU PORANENI ELEKTRICKYM PROUDEM

NEBO RIZIKU POSKOZENI NAPAJENYCH PRISTROJU.

Napajeci kabel regulatoru 1ze vymeénit vyhradné u vyrobce nebo v jeho autorizovaném servisu.

Upozornéni

1.Vyrobce nezodpovida za poskozeni vznikla v disledku
atmosférickych vyboju.

2.Prepéti elektricke site.

3.Spalené pojistky v zafizeni nepodléhaji zaru¢ni vymene.

Datum prodeje Razitko a podpis prodejce

y ARGO-FILM
C. reg. .E 0002240WZ Zaklad Gospodarki Odpadami Nr 6

Opotfebené elektrické a elektronicke U !‘5*71'1“7";3":31:10’ 52-015 Wroctaw
zatizeni predejte specializovaném " 0515122 142’
sbérnému dvoru, kde bude ptijato zdarma.
—
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Konto: BZ WBK S.A. O/WROCLAW 6910901522-0000-0000-5201-9335
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TUV  zéasobni teplo uzitkové vody (bojler)
KRB  krb s teplovodni vlozkou

CO rozvody uUstfedniho topeni

Tl horni teplotni ¢idlo solarniho kolektoru (volitelna verze)

T2 dolni teplotni ¢idlo zasobniku TUV

T3 teplotni ¢idlo teplovodni krbové vlozky

P1 cerpadlo zasobujici zasobnik TUV z krbu

P2 cerpadlo primarni strany teplovodniho vymeéniku (pracuje je-1i v provozu P1 nebo P3)

P3 obéhové Cerpadlo CO

2.1 Provoz €erpadla CO

Piekro¢i-li teplota krbu zadanou hodnotu 45 °C (parametr ,, T.zapCO "), zapne se ¢erpadlo CO.
Vypnuti ¢erpadla pod touto hodnotou zpisobi rychlejsi ohfivani teplovodni vlozky nad rodny bod a v
dasledku zvyseni Zivotnosti krbu.

V pribéhu napajeni zdsobniku teplé uzitkové vody mutize Cerpadlo CO pracovat cyklicky (a
omezovat mnozstvi teply pfeddvaného do rozvodu CO), je-li nastavena Priorita TUV. Cyklicky
provoz spociva v zapnuti Cerpadla na dobu 45 vtefin a poté zastaveni na dobu 4 minut (parametr
,, T.StopCO ") .

Regulator chrani rozvody pfed zamrznutim automatickym zapinanim ob&hového éerpadla, klesne-li
méfena teplotapod 4 °C.

Regulator zajisti posezonni dobéh Cerpadla Cerpadlo se zapne na dobu 1 minuty, nebylo-li tyden v
provozu.

2.2 Provoz ¢erpadla TUV

Regulator tidi také erpadlo plnici zasobni teplé uzitkové vody TUV. Cerpadlo TUV miize byt
zapnuté, je-li teplota vody v krbu vy$8i neZ je nastaveny limit 45 °C (parametr ,, T.zapTUV ”) a vy$§i
nez v zasobniku o 5 °C (parametr ,,RozT.TUV ”). PtekroCi-li teplota TUV 65 °C (parametr
,, TmaxTUV ") ¢erpadlo TUV se vypne.

Existuji dva zptisoby napéjeni zdsobniku TUV:

e UdrZeni zasobniku v maximalni pfipravenosti (parametr ,,OvL. TUV "=1). Napgjeni se
zapina pokud dolni teplotni ¢idlo zasobniku (T2) klesne pod 65 °C (parametr,, T.maxTUV ”).

e Optimalni napajeni (parametr ,,Ovl.TUV”=2) - od casteéného odCerpani po max.
naplnéni. Napajeni se zapina pokud horni teplotni ¢idlo zasobniku (T1) klesne pod 50 °C (parametr
,1.minTUV ) a vypina se, pokud dolni teplotni ¢idlo zasobniku (T2) piekroc¢i 65 °C (parametr
,, TLmaxTUV”).

Regulator zajisti posezoénni dobéh Cerpadla Cerpadlo se zapne na dobu 1 minuty, nebylo-li tyden v
provozu.

2.3 Priorita TUV a letni reZim

Vregulatoru lze nastavit,,SystTUV” [rezim TUV] a riizné zptisoby (strategie) provozu. Mozné jsou
nasledujici rezimy:

Vyp. Cerpadlo TUV vypnuto

LETO vypnuti topného obéhu v letnim obdobi (¢erpadlo CO neni v provozu). Krb pracuje pouze ve
funkci piipravy TUV.
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Zap. - standardni provoz (soubézny provoz cerpadel) bezrozliSovani obvodu TUV

PRIORITA - rychlejsi dosazeni pfipravenosti zasobniku TUV omezenim odbéru tepla topnym
systémem. Cerpadlo CO pracuje cyklicky. Vypnuti Gerpadla TUV po napusténi nadrZe zptisobi
navrat k béznému provozu ¢erpadla CO.

HODINY - mimo ¢asové zony ¢erpadlo pracuje jak v rezimu ,,Zap., jak rovnéz v ¢asové zoné
PRIORITA

2.4 Vystup OVLADANI

Regulator obsahuje relé OvVIADANI. Jeho kontakty Ize vyuzit napt. k vypnuti jiného zdroje tepla
po dobu provozu krbu. Pfesnéji definuje funkci relé parametr ,,Ovladan.” .

3 Obsluha regulatoru

Na ovladacim panelu (obr. 2) jsou uvedeny ovladaci prvky fidici provoz reguléatoru.

Stav piistroje je uvadén na textovém displeji (1). Zobrazované udaje na displejich informuji o
provozu pfistroje, teploté ¢idel, umoziuji zménu parametrd apod. Zmény zobrazeni na displeji
probihaji mackanim tlacitka WYBIERZ [zvolte] (3). Jedna-li se napiiklad o displej umoznujici
zménu parametru zmacknéte USTAW [nastaveni] (5). Za¢ne blikat pole parametru, jehoz hodnotu
1ze zménit tlacitkem ,,+” (2) nebo ,,,, (4). Je-li na daném displeji vice poli s parametry (napf. nastaveni
hodin a minut hodin), mezi tidaji 1ze pfechazet pomoci tla¢itka WYBIERZ [zvolte] (3)

Obr.2 Ovladaci panel

1. Textovy displej

2.  Tlacitko pro zvyseni hodnoty
3. Tlacitko pro vybér parametru
4.  Tlacitko pro snizeni hodnoty
5. Tlacitko pro potvrzeni zmén

Tlacitkem USTAW [nastavte] (5) schvalujeme zmény - pole parametru prestava blikat.
Zménény parametr, ktery neni béhem 10 sekund potvrzen, neni regulatorem zaznamenan pole
prestavablikat a dojde k obnoveni ptedchozi hodnoty.

0O O "\ teplotni gidla

oli|=—

0

oll— 1
Q0| ~—

Cerpadlo P1
230V/50Hz

SIT
230V/50Hz

Cerpadlo P3
230V/50Hz

Obr. 3 Schéma elektroinstalace

Tl
T2
T3

P1
P2
P3

horni teplotni ¢idlo slune¢niho kolektoru (volitelna verze)
dolni teplotni ¢idlo zasobniku TUV
teplotni ¢idlo teplovodni krbové vliozky

Cerpadlo zasobujici zasobnik TUV z krbu
cerpadlo primarni strany teplovodniho vymeéniku (pracuje je-li v provozu P1 nebo P3)
obéhové ¢erpadlo CO



PARAMETRY UROVNE 3
A VYCHOZ{
NAZEV |ROZSAH HODNOTA FUNKCE
t StopCO 1...30min 4min  |Doba piestavky Eerpadla UT v rezimu cyklického provozu.
Po vyprSeni této doby se Cerpadlo zapne na 45 sekund.
LT 1..2 1 .
OvLTUV Zpusob napéjeni zasobniku TUV
1 |do ovladani napajeni TUV je vyuzivano teplotni ¢idlo
T2 (dolni ¢ast zasobniku).
2 |do ovladani napajeni TUV je vyuZzivano teplotni ¢idlo
T1 (horni ¢asti zasobniku) a T2 (dolni ¢asti zasobniku)
TALARM 75..89°C 85°C Teplota krbu po jejiz pfekroceni se sepne signalizace alarmu
Ovladan. 1...6 1 Zapinani relé STEROWANIE [ovladani]:

1 |Teplota krbu vyssi nez ,,T.zapCO”

2 |Teplota krbu vyssi nez ,,T.zapTUV”

3 [Teplota TUV meéfena dolnim ¢idlem (T2) vyssi nez

,IminTUV”

4 | Teplota TUV méfena hornim &idlem (T1) vy$8i neZ
LIminTUV”

5 [Teplota TUV méfena dolnim ¢idlem (T2) vyssi nez

,, ImaxTUV”

6 | Teplota krbu vyssi nez ,,T ALARM”

4 Instalace regulatoru

"REGULATOR JE NAPAJEN ZE SITE 230V/50HZ. VESKERE MANIPULACE SOUVISEJICI
SINSTALACIMUSIBYTPROVADENY PRI ODPOJENIM NAPAJENT

! REGULATOR NUTNO PRIPOJIT K SITI S NULOVYM VODICEM S POUZITIM
PROUDOVEHO CHRANICE DLE PLATNYCH PREDPISU

! VYROBCE NEZODPOVIDA ZA $KODY ZPUSOBENE CHYBNYM POUZIVANIM
REGULATORU

Zapojeni prvki regulatoru nutno provést dle obr. 3.

3.1 Casové zény

Regulator obsahuje hodiny umoznujici provadéni automatickych zmén provozniho rezimu v
riznych ¢asovych intervalech. Doba byl rozdélena na tii casové tseky zony ($1, $2, $3) a obdobi,
béhem néhoz neni aktivni Zadna zéna neboli PASMO [zéna] 0 nebo BAZA [zaklad]. Zoéna je
charakterizovana casem zahajeni (OD) a ¢asem ukonceni (DO).

Vregulatoru je nasledujici vychozi nastaveni rozdéleni zon:

PASMO 1 OD 6.00 DO 8.00

PASMO 2 OD 14.00 DO 17.30

PASMO 3 0D 20.00 DO22.30
3.2 Displeje

Displej alarmii neni viditelny, dokud nenastane néktera z nasledujicich rizikovych situaci:
1. Poskozenic¢idlaT1 (horni zasobnik TUV). Objevi se napis T1. Neni-li ¢idlo nainstalovano,
alarm neprobéhne.
2. Poskozeni¢idla T2 (dolni zasobnik TUV). Objevi se napis T2.
3. Poskozeni¢idla T3 (krbu). Objevi se napis T3.
4. Piekroceni piipustné teploty krbu/,, Tep.Krbu*“/ nastavené parametrem ,,T. ALARM”

ALARM !! ALARM !!
T1 Tep.Krbu

Situace, kdy sepne alarm je doprovazena zvukovym signalem, ktery Ize zrusit tla¢itkem USTAW.
V ptipadé alarmu piekroceni teploty se zapne cerpadlo CO, aby krb vychladl.
Prekroci-li teplota krbu 90 °Cje alarm doprovazen nepierusovanym signalem.

Displej méi‘eni teplota teplovodni krbové vlozky uvadi aktualni teplotu krbu.

KRB
73.5°

Jedna se o stabilni displej, tzn. pro jeho zménu nutno pouzit tlacitko WYBIERZ [zvolte].

Displej méi‘eni teploty v zasobniku TUV uvadi aktualni teplotu v horni a dolni zoné zasobniku.




<«——— Udaje horniho ¢&idla T1 (je-li pouzito)
<«—— Udaje dolniho &idla T2

80°
68°

TUV

Jedna se o stabilni displej, tzn. pro jeho zménu nutno pouzit tlacitko WYBIERZ [zvolte].

Displej provozu celého systému

Na displeji jsou umistény symboly piistrojt:

KRB -krb

CO -rozvody topného systému CO

TUV- zésobnik teplé uzitkové vody (TUV)

$ - jesli zapnuto relé STEROWANIE [ovladani]

které kazdych néekolik sekund (nebo po zmacknuti USTAW) je nahrazeno ¢islicemi uvadéjicimi
teplotu téchto pfistroja.

Displej hodin

HODINY $1
17:15

Displej uvadi aktualni ¢as a Cislo platné Casové zony.

Uprava &asu je mozna po zmacknuti USTAW [nastavit] (5), vysledkem &ehoz zaéne blikat pole
minut. Blikajici hodnotu 1ze ménit tlacitky ,,+” nebo ,,”. Zmacknutim tlacitko WYBIERZ [zvolte]
(3) prechazime na pole hodin (které lze také ménit pomoci ,,+/,,). Zmacknutim USTAW [nastavit]
potvrdite zmény (pole hodin pfestane blikat).

Displej nastaveni parametrua

Urov.nas

Blikajici Sipky oznacuji aktualni pritok tepla v disledku provozu Cerpadel:
KRB->TUYV zapnuté ¢erpadlo P1 napajejici TUV
KRB->CO zapnuté ¢erpadlo P3 obéhu CO

CO $ <— Zapojené relé STEROWANIE
KRB->TUV
80° <— Udaje horniho &idla TUV
73°  68° )
Udaje dolniho ¢idla TUV

T Udaje ¢idlo krbu

Je-li zapnut letni provozni rezim (pouze TUV) misto CO je napis LETO.
Jedna se o stabilni displej, tzn. pro jeho zménu nutno pouzit tlacitko WYBIERZ [zvolte].

Displej provozniho reZimu zasobniku TUV

SystTUV
LETO
Mozné jsou nasledujici rezimy:
Wyp. ¢erpadlo TUV vypnuto
LETO vypnuti topného ob&éhu v letnim obdobi (Cerpadlo CO neni v provozu). Krb pracuje
pouze ve funkci ptipravy TUV.
Zap. standardni provoz (soub&ézny provoz Cerpadel) bez rozlisSovani obvodu TUV
PRIORITA  rychlejsi dosazeni piipravenosti zasobniku TUV omezenim odbéru tepla topnym
obéhem. Cerpadlo CO pracuje cyklicky. Vypnuti éerpadla TUV po napusténi nadrze
zpusobinavratk béznému provozu cerpadla CO.
HODINY mimo ¢asové zony ¢erpadlo pracuje jako v rezimu ,,Zap.“ a v ¢asové zoné jako

,»PRIORITA* -6

Standardné ¢ini uroven nastaveni parametrd ,,0” coZ znamena, ze parametry nejsou dostupné. Po

0

zméné urovné na ,,1”,,2” nebo ,,3” jsou na dalsich displejich uvedeny hodnoty parametru.
Posledni monitor obsahuje ,,****” po némz nasleduje navrat na diive popsané displeje.

PARAMETRY UROVNE 1
A VYCHOZ{
NAZEV ROZSAH HODNOTA FUNKCE
TzapCO 30..60°C 07 Minimalni tepl. krbu, pfi niz se zapina cerpadlo P3 (CO)
TzapTUV 20..85°C 0°¢ Minimalni tepl. krbu, pfi niz se zapina cerpadlo P1 (CO)
TmaxTUV 30...100 65°C Maximalni tepl. zasobniku TUV.
°C Prekrodeni vypina napajejici éerpadlo.
TminTUV 30...100 50°C  |Minimalni tepl. zasobniku TUV.
°C Prekroceni zapind napajejici cerpadlo.
RozT.TUV 1..10°C 2°C Minimalni rozdil teplot krbu a zdsobniku TUV
nutny k provozu éerpadla P1(TUV)
PARAMETRY UROVNE 2
NAZEV |ROZSAH| VYCHOZI FUNKCE
HODNQTA
pasml od 0:00...23:45 6:00 Doba zahajeni 1 ¢asové zony
pasml do 0:00...23:45 8:00 Doba zahdjeni 1 ¢asové zony
pasm2 od 0:00...23:45 14:00 Doba zahajeni 2 ¢asové zony
pasm2 do 0:00...23:45 17:30  |Doba zahdjeni 2 asové zony
pasm3 od 0:00...23:45 20:00 Doba zahajeni 3 casové zony
pasm3 od 0:00...23:45 22:30 | Doba zahajeni 3 ¢asové zony
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