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NAVOD K OBSLUZE

verze programu 2.2 (20.03.2009 )

KOMINEK LUX (RT-08P)

REGULATOR TOPNEHO OBEHU KRBU
RIZENEHO POMOCI VZDUCHOVE KLAPKY

NI=L

Regulator fidi topny obéh, ve kterém je zdrojem tepla krb s vodnim plastém, kde za pomoci vzduchové klapky
kontroluje proces spalovani. Odbéry tepla jsou: zasobnik teplé uzitkové vody (TUV) a instalace tstiedniho

topeni (UT).
1.Zakladni parametry regulatoru

Napéjeni

Ptikon bez zatizeni
Maximalni pfipojovany vykon
Provozni podminky

Stupeii ochrany

Pojistka

Pocet vystupt regulujicich cerpadla

Pocet beznapét'ovych regulujicich vystupt
Pocet vystupti regulujicich klapkovy pohon
Pocet ¢idel teploty vody

Piesnost méfeni teploty

RozliSovaci schopnost méfeni teploty
Pocet casovych zon

230V/50Hz

SW

750W

0-50 °C, vlhkost 10-90% bez
kondenzace

1P41

6,3A/250V

3 *250W/230V/50Hz

1

1 * 5V/500mA/DC

3 *KTYS81 (0...+100°C)
2°C

0,5°C

4



2. Princip ptsobeni

Zakladni funkci regulatoru je udrzovani teploty ve vodnim plasti krbu na pozadovaném rozsahu. Tento
ukol je provadén méfenim teploty (T3) a odpovidajicim fizenim klapky (PP). Teplotu prace krbu oznacuje
parametr ,, TeplKRB (TempKOM)" (viz PARAMETRY UROVNE 1). Pokud je teplota krbu (T3) vy$§i neZ tento
parametr, klapka PP se postupné uzavira a omezuje ptiliv vzduchu; je-li teplota nizsi, pak se klapka otevira.

Druhou funkei je fizeni derpadla zasobujiciho zasobnik teplé uzitkové vody (PT). Cerpadlo PI pracuje,
kdy? teplota krbu piekro¢i hodnotu ,,ZAP CERP (ZAL POMP)" a kromé toho je vy$si ne teplota zasobniku
TUV (CWU) (T2) 0 hodnotu parametru ,,DeltaTUV (CWU)" (vizPARAMETRY UROVNE 1).

Tteti funkci je fizeni obéhového cerpadla ustfedniho topeni (P3). Ob&hové cerpadlo pracuje, kdyz
teplota krbu piekro¢i hodnotu ,,ZAP CERP (ZAL POMP)". Je mozné zapojit funkci prednosti ohfevu TUV
(CWU) - viz popis rezimi prace zasobniku TUV (CWU). Regulator je vybaven hodinami, které fidi pfednost
ohfevu TUV (CWU) a teplotu prace krbu ve vybranych usecich dne.

¥ Krb 1ze rovnez vybavit systémem distribuce teplého vzduchu zalozené na regulatoru RT-03C. Regulator RT-

03C méfi teplotu v komote krbového ventilatoru pro pfivod vzduchu a reguluje jeho rychlost otaceni v rezimu
ru¢niho nebo automatického nastaveni.
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Obr.la Zakladni schéma prace regulatoru

Datum prijeti

Datum provedeni

Podpis

POZNAMKY
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PRODUCENT ZASILACZY SIECIOWYCH
1ISO 9001: 2000 . ] 5
PROHLASENI O SHODE

C. REF. 58.RF.01.2007/1/B

ZAKLAD ELEKTRONICZNY TATAREK JERZY TATAREK
ul. Swieradowska 75, 50-559 Wroctaw

prohlasuje s plnou odpovédnosti, ze:
vyrobek: Regulator topného okruhu se slunecnim kolektorem
model: RT-08, RT-08K, RT-08P

splituje zakladni pozadavky uvedené v ustanovenich smérnic EMC 2004/108/ES ze dne 15.12.2004
(zékona ze dne 13.4.2007 o elektromagnetické kompatibilité) a smérnice LVD 2006/95/ES ze dne
21.8.20007 (Sb. zroku 2007, €. 155, pol. 1089) o zakladnich pozadavcich pro elektricka zatizeni

K hodnoceni shody byly pouzity nasledujici harmonizované normy:

PN-EN 60730-2-1:2002- Automatické elektrické regulatory pro domaci a podobné pouziti
Cést 2-1: Podrobné pozadavky tykajici se elektrickych regulatort pro
domaci zafizeni

PN-EN 60730-1:2002- Automatické elektrické regulatory pro doméaci a podobné
pouziti
Cast 1: Obecné pozadavky

PN-EN 55022:2000- Elektromagneticka kompatibilita(EMC) Informacni zafizeni
Charakteristiky radioelektrickych poruch. Piipustné tirovné a
zpisoby méfeni.

Doplnujici informace: Laboratotf IASE 51-618 Wroctaw, ul. Wystawowa 1
Zpravazvysledku zkousek ¢. 39/DL/1/07 ze dne 22.6.2007
41/DL/1/07 ze dne 3.7.2007

Podnik Zaktad Elektroniczny Tatarek
ma zaveden systém fizeni a spliluje pozadavky normy:
1S09001: 2000 CERTIFIKAT C. 133/2004 ZE 01.2004
Polské komora zahrani¢niho obchodu

Posledni dvé ¢islice roku, ve kterém je uvedené oznaceni CE: 07

Misto vyroby: Zastupce vyrobce
Wroctaw Mirostaw Zasepa -
asff—
Datum vystaveni: Funkce:
08.2008 Konstruktér

Obr.Ib Schéma prace regulatoru s vyménikem pro UT (CO)
(&erpadlo vyméniku a UT (CO) ptipojené k vystupu P3)

CWU
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Obr.1c Schéma préace regulatoru s viménikem tepla pro obvod UT (CO) a TUV (CWU)



TUV (CWU) - zasobnik Teplé uzitkové vody (bojler),
KRB (KOM) - Krb s vodnim plastém,
UT (CO) - instalace Ustiedniho topeni

Tl horni ¢idlo teploty zasobniku TUV (CWU) (opce)
T2 dolni ¢idlo teploty zasobniku TUV (CWU)
T3 ¢idlo teploty vodniho plasté krbu

P1 cerpadlo zasobujici zasobnik TUV (CWU) z krbu

P2 cerpadlo primarni strany vyméniku tepla (pracuje, kdyz je zapnuto PI nebo P3)
P3  obg&hové Eerpadlo UT (CO)

PP elektricky fizena krbova vzduchova klapka

2.1 Prace vzduchové klapky

Klapka reguluje priliv vzduchu do spalovaci komory, ¢imz umoziuje udrzovat teplotu ve vodnim
plasti krbu na pozadovaném rozsahu. Tento tikol je provadén porovnavanim teploty (T3) a zadané
teploty (parametr,, Tepl/KRB /TempKOM/") a odpovidajici piivirani/otevirani klapky. Zména polohy
klapky probiha cyklicky co 20s. V dobé pohybu klapky se rozsvécuje kontrolka (9). Blikani této
kontrolky oznacuje pretizeni pohonu v dtisledku vzniklych odporti.

Vypnuti regulatoru zplsobi automatické nastaveni klapky v klidové poloze uréené parametrem
., StavVYP /stanWYL/" (tovarni nastaveni je 0% - Gplné uzavieni).

2.2 Prace ¢erpadla UT (CO)

Pokud teplota krbu prekro&i zadanou hodnotu 45°C (parametr ,, T.zapCERP /T.zal POMP/"), zapne
se ¢erpadlo UT (CO). Vypnuti Gerpadla pod touto hodnotou mé za nasledek rychlejsi ohfev vodniho
plasteé nad rosnym bodem a v disledku zvyseni zivotnosti krbu.

V dobé pInéni zasobniku teplé uzitkové vody miize Eerpadlo UT (CO) pracovat cyklicky (omezujic
mnozstvi tepla predavaného do instalace UT (CO), pokud je nastavena ,,Priorita TUV (CWU)".
Cyklicka prace spoc¢iva v zapojeni cerpadla na dobu 45 sekund a nésledujicim vypnuti na dobu 4
minut (parametr ,, t.stopUT /t.stopCO/").

Regulator chrani instalaci pfed zamrznutim, obéhové Cerpadlo se zapind automaticky, pokud je
meétena teplotanizSinez4°C.

Regulator realizuje mimosezonni dobéh ¢erpadla cerpadlo se na minutu zapne, pokud tyden
nepracuje.

2.3 Prace ¢erpadla TUV (CWU)

Regulator ¥idi rovnéz &erpadlo zasobujici zasobnik teplé uzitkové vody TUV (CWU). Cerpadlo
TUV (CWU) muze byt zapnuto, pokud je teplota vody v krbu vyssi nez zadana hranice 45°C
(parametr ,, Tzap. CERP /TzatPOMP/ ") a vys§i o 5°C nez v zasobniku (parametr ,, Delta T uv
/DeltaCWU/"). V zavislosti na poctu zapojenych ¢idel teploty TUV (CWU) jsou mozné
nasledujici zptisoby prace Cerpadla:

*Nezapojend &idla Tl a T2. Plnéni zasobniku ,,naslepo”. Cerpadlo TUV (CWU) se zapne, kdyz
teplota vody v plasti krbu dosdhne zadané hodnoty nebo bude vyssi nez 50°C (parametr

» IminTUV /TminCWU/").
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ZARUCNIi PODMINKY

Vyrobce poskytuje zaruku po dobu 24 mésicti ode dne koupé regulatoru.
Vyrobce nezodpovida za mechanickd poSkozeni vznikla vinou uZivatele.
SAMOVOLNE PROVADENI OPRAV, PREDELAVEK ZE STRANY
UZIVATELE NEBO JINE OSOBY NEOPRAVNENE K POSKYTOVANI
GARANCNICH OPRAV MA ZA NASLEDEK ZRUSENi ZARUCNIHO
NAROKU.

Zaruéni list je platny, ma-li uvedené datum prodeje potvrzené razitkem a
podpisem prodejce.

Zarucni a pozarucni opravy provadi vyhradné vyrobce. Vadna zatizeni zasilejte na
adresu vyrobce.

Zarucni ochrana se vztahuje na celé izemi EU.

Zaruka tykajici se prodaného spoti‘ebniho zboZi nevylu¢uje, neomezuje ani
nepodminuje prava kupujiciho pro pripad nesouladu zboZi s kupni smlouvou
(polska sbirka zakoni ¢. 141, pol. 1176).

UPOZORNENTI!

VESKERE PREDELAVKY REGULATORU PROVADENE UZIVATELEM
MOHOU BYT PRICINOU ZHORSENiI BEZPECNOSTNICH PODMINEK PRI
POUZiVANI REGULATORU A MOHOU UZIVATELE VYSTAVIT RIZIKU
PORANENI PROUDEM NEBO POSKOZENINAPAJENYCH ZARIZENI.

Napajeci kabel regulatoru mize byt
vyménén vyhradné vyrobcem nebo jeho autorizovanym servisnim
podnikem.

UPOZORNEN{
1. Vyrobce nezodpovida za skody vzniklé v disledku atmosférickych vyboju.
2. Vyrobce nezodpovida za skody vzniklé v dusledku prepéti v elektrické rozvodné siti
3.Na spalené pojistky v zafizeni se zaruka nevztahuje

Datum prodeje Razitko a podpis prodejce

C. reg. GIOS: Adres
Opotiebované elektrické a elektrotechnické
spotiebice odevzdejte do specializovaného
sbérného dvora, kde budou piijaty bezplatné.
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Zaklad elektroniczny TATAREK Jerzy Tatarek
50-559 Wroclaw, ul. Swieradowska 75,
tel. (071) 367-21-67, 373-14-88, fax 373-14-58; NIP 899-020-21-48;
Konto: BZ WBK S.A. O/'WROCLAW 6910901522-0000-0000-5201-9335
www.tatarek.com.pl.; E-mail: tatarek(@tatarek.com.pl
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Schéma elektrické instalace
vzduchova klapka

horni ¢idlo teploty zasobniku TUV (opce)
dolni ¢idlo teploty zasobniku TUV
¢idlo teploty vodniho plasté krbu

Cerpadlo zasobujici zasobnik TUV z krbu
¢erpadlo primarni strany vyméniku tepla (pracuje, kdyZ je zapnuto PInebo P3)
obéhové ¢erpadlo UT

* Zapojeno jedno z &idel Tl nebo T2. Cerpadlo TUV (CWU) se zapoji, kdyz ¢idlo teploty zasobniku
ukazuje teplotu niz§i nez 50°C (parametr ,, TminTUV /TminCWU/") a vypne se, kdyz ukazuje teplotu
vy$8inez 60°C (parametr,, TmaxTUV /TmaxCWU/").

* Zapojena obé T1 (horni) a T2 (dolni) ¢idla zdsobniku TUV (CWU). Plnéni ziistava zapnuto,
pokud horni ¢idlo teploty zdsobniku (T1) ukazuje teplotu nizsi nez 50°C (parametr ,, TminCWU")
a vypne se, pokud dolni ¢idlo teploty zasobniku (T2) ukazuje teplotu vyssi nez 60°C (parametr

» ImaxTUV /TmaxCWU/"). Parametr  Riz TUV /Ster CWU/" musi mit hodnotu 2, coZ oznacuje
praci na dvé ¢idla. Nastaveni , Riz TUV /Ster CWU/' na hodnotu 1 ma za nasledek provoz na jako
na jednom ¢idleT2 - ¢idlo Tl se netcastni fizeni, ale jeho udaje jsou zobrazovany.

Po ukonceni plnéni TUV (CWU) cerpadlo pracuje jest¢ 1 minutu (parametr ,t.Zvo.TUV
/t. WybCWU/), coz zabranuje narlstu teploty v plasti krbu, zvlasté v letnim obdobi, kdy nepracuje
gerpadlo UT (CO).

Regulator realizuje mimosezonni dobéh ¢erpadla; ¢erpadlo se na minutu zapne, pokud tyden
nepracuje.

2.4 Priorita TUV (CWU) a letni reZim

Regulatorem lIze nastavit ,,RezimTUV (TrybCWU)" a rtizné strategie provozu. Lze nastavit tyto rezimy:

VYP (WYL)- cerpadlo TUV (CWU) vypnuto

LETO (LATO)- vypnuti topného ob&hu v letnim obdobi (&erpadlo UT(CO) nepracuje). Krb pracuje pouze ve
funkci ptipravy TUV (CWU).

ZAL - standardni prace (soubézna prace Cerpadel) bez preferovani obvodu TUV (CWU)

PRIO - rychlejsi dosazeni pfipravenosti zdsobniku TUV (CWU) omezenim odbéru tepla v topném ob¢chu.
Cerpadlo UT (CO) pracuje cyklicky. Vypnuti ¢erpadla TUV (CWU) po naplnéni nadrze ma za nasledek navratk
bézné ¢innosti Cerpadla UT (CO).

HODINY (ZEGAR) - mimo ¢asové zony Cerpadlo pracuje jako v rezimu ZAP /ZAL/ a v ¢asové zoné PRIO
SPEC - mimo ¢asové zony $1...83 ¢erpadlo pracuje jako v rezimu ZAP /ZAL/ a v Casové zoné jako PRIO.
Dale v dobé napliovani zasobniku je zadana teplota vodniho plasté krbu zvySovana na 65°C (parametr

., IpInTUV /TladCWU/").

2.5 Vystup ,,RIZENI"

Regulétor je vybaven relém RIZENT (STEROWANIE), které lze pouzit napt. k vypnuti jin¢ho
zdroje tepla, pokud krb pracuje. Funkei relé presnéji definuje parametr ,ReleRIZ" " (viz
PARAMETRY UROVNE 3).

3 Obsluha regulatoru

Na fidicim panelu (obr.2) se nachazeji prvky kontrolujici praci regulatoru. Ve stavu vypnuto sviti
pouze oranzova kontrolka (7) stavu hlidani. K zapnuti regulatoru dojde po zmacknuti tladitka
ZAP/VYP (ZAL/WYL) (6). K vypnuti regulatoru je nutné znovu zmacknout ZAP/VYP
(ZAL/WYL) (6) a ptidrzet ho asi 1 sekundu. V pfipad¢ zaniku napajeciho napéti se regulator
automaticky vraci do stavu pred zanikem.

Stav zafizeni je zobrazen na textovém displeji (1). Zobrazeni na displeji informuje o praci
zafizeni, teploté ¢idel, umoznuje zménu parametrit apod. Zména displeje se provadi stisknutim
tlacitka ZVOL (WYBIERZ) (3). Pokud je to displej umoziujici zménu parametru, pak stisknéte
NASTAV (USTAW) (5). Zacne blikat policko parametru, jehoz hodnotu je mozné zménit stisknutim
»T" (2)nebo ,,-,, (4). Je-li na daném displeji vice policek parametrii (napf. nastaveni hodin a minut na
hodinéch), pak mezi nimi pfechazime tlacitkem ZVOL (WYBIERZ) (3). Tlac¢itkem NASTAV
(USTAW) (5) potvrzujeme zménu policko parametru pfestane blikat. Zménény parametr, ktery neni
v prubéhu 10 sekund potvrzen, neni regulatorem piijat, policko pfestane blikat a vraci se jeho
predchozi hodnota.
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Obr.2 Pohled na fidici panel

. Textovy displej

. Tlacitko zvysovani hodnoty

. Tlacitko volby parametru

. Tlagitko snizovani hodnoty

. Tlacitko potvrzeni zmén

Tlacitko zapnuti napajeni

Kontrolka statusu regulatoru: havarie (Cervena), hlidani (oranzova), prace (zelend) prace v rué¢nim
rezimu MANUAL (blika zelend)

Kontrolka prace ¢erpadel

9. Kontrolka prace klapky (blikani znamena pfetizeni pohonu)

0

3.1 Casové zény

Regulator je vybaven hodinami, coz umoziuje automatickou zménu zpusobu provozu v riznych
obdobich. Doba 24 hodin byla rozdélena do péti zon ($1, $2, $3, e4, e5) a obdobi, kdy neni ¢inna Zadna ZONA
tili ZONA O (STREFA O) neboli ZAKLADNA (BAZA). ZONA je vymezena ¢asem zahajeni (OD) a
gasem zakon&eni (DO). Stejny &as zahajeni a zakonéeni zony oznaduje, ¢ ZONA neni aktivni, neméni
nastaveni regulétoru. Casové zony se mohou piekryvat, pak jsou zavazna nastaveni pro aktivni zénu s vy$§im
¢islem.

Vregulatoru je tovarné nastaven nasledujici program zon:

ZONA $1 0D 6.00 DO 8.00
ZONAS2 OD 14.00 DO 17.30
ZONAS3 OD 20.00 DO 22.30
ZONAe4 OD 23.00 DO 5.00
ZONAe5 OD 8.00 DO 13.30

Zobny $1...83 se tykaji prace Cerpadla plniciho zasobnik TUV (CWU) v rezimu HODINY (ZEGAR) a
SPEC (vizbod 2.4)

Zbny e4...e5 umoziuji snizit zadanou teplotu krbu o hodnotu parametru ,, TeplEKO /Temp EKO/" v obdobi
snizené spotieby tepla.

PARAMETRY UROVNE 3

NAZEV | ROZSAH/TOVARNI .
HODNOTA |NASTAVENI

PrzekSTR 2.6 2

FUNKCE

Zapnuti rel¢ RIZENI/ STEROWANIE/, kdyZ je
2 |Teplota krbu vys$si nez ,,T.zat POMP" >

3 | Teplota TUV /CWU/ méfena dolnim ¢idlem
(T2) vyssi nez ,,TminCWU"

4 | Teplota TUV /CWU/ méfena hornim ¢idlem
(TD 'vyssi nez ,,TminCWU"

5 | Teplota TUV /CWU/ méfena dolnim ¢idlem
(T2) vyssi nez ,,TmaxCWU"

6 | Teplota krbu vys§si nez ,,T ALARMU"

TypPrzep 1...2 1 Typ fizeni klapky

1 | Rizeni plynulé servomotor klapky je stale
aktivni

2 | Rizeni dynamické servomotor klapky je
aktivni pouze v momentech, kdy je

pozadovana zména polohy klapky

Sygnal WYLIZAL ZAL ZAPpojeni/VYPojeni zvukové signalizace alarmu|

PARAMETRY UROVNE 4

NAZEV ROZSAH | TOVARNI
HODNOTA
Reset 0...1 0

FUNKCE

Nastaveni hodnoty 1 zptsobi nastaveni v§ech parametrt
na vychozi nastaveni a restart regulatoru

Piiklad zmény parametru stan WYL urcujiciho polohu skrtici klapky pfi vypnuti napajeni (parametr 3. rovng).
Stisknéte:
. Opakované¢ WYBIERZ dokud se neobjevi displej k nastaveni parametrt ,,PoziomUS 0%
USTAW > zac¢ne blikat 0
trikrat + > blika 3
USTAW > piestane blikat 3 (zvolené parametry urovné 3)
WYBIERZ > zobrazi se ,,tPauza xx* (hodnota parametru ,,tPauza“)
WYBIERZ > zobrazi se ,,stanWYL* (aktualni hodnota)
USTAW > zaéne blikat aktualni hodnota, kterou chcete zménit
+/ > nastavte novou hodnotu
USTAW > potvrzeni nové hodnoty
Opakované¢ WYBIERZ dokud se neobjevi displej zavéru nastavovani parametrt ,,***<

4 Instalovani regulatoru
I REGULATOR JE NAPAJEN ZE SITE 230V/50Hz. VESKERE MANIPULACE

SOUVISEJICI S INSTALACI MUSI BYT PROVADENY PRI VYPNUTEM NAPAJENI

I REGULATOR JE NUTNE PRIPOJIT DO SiTE S ,NULAKEM” S POUZITIM ZARIZENI NA
DIFERENCIALN{ ODDELOVANINAPAJENIV SOULADU SE ZAVAZNYMI PREDPISY

IVYROBCE NENESE ODPOVEDNOST ZA SKODY VZNIKLE NESPRAVNYM
POUZIVANIM REGULATORU

Pfipojeni dili regulatoru nutno provést v souladu s obr. 3.
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PARAMETRY UROVNE 1

NAZEV ROZSAH|TOVARNI ;
OZSAH) L NOTA | NASTAVENI FUNKCE
TempKOM 45..85°C 55°C Zadana teplota krbu udrZzovana regulatorem.
T zat POMP 30...60°C 50°C Minimalni teplota krbu, pfi které se mohou zapnout
Cerpadla P3(UT /CO/) a PI(TUV /CWU/)
Tmax CWU 30...100 60°C Maximalni teplota zdsobniku TUV /CWUY/.
°C Piekroceni vypina plnici Eerpadlo
Tmin CWU 30...100 50°C Minimalni teplota zasobniku TUV /CWU/.
°C Piekroceni zapina plnici ¢erpadlo
T tad CWU 30...100 65°C Zadana teplota krbu nastavovana automaticky v
°C piipadé¢ plnéni zasobniku TUV /CWU/ v rezimu
priority RezimTUV=SPEC /TrypCWU=SPEC/
DeltaCWU 1...10°C 2°C Minimalni rozdil teplot krbu a zasobniku
TUV /CWU/ nutny pro praci ¢erpadla PI(TUV /CWU/)
PARAMETRY UROVNE 2
A TOVARNI :
NAZEV | ROZSAH| TOVARNI -~ NASTAVENT FUNKCE
STRFI1 od 0:00...23:45 6:00 Doba zahjeni 1. asové zony
STRF1 do 0:00...23:45 8:00 Doba ukonceni 1. Casové zony
STRF2 od 0:00...23:45 14:00 Doba zahajeni 2. ¢asové zony
STRF2 do 0:00...23:45 17:30 Doba ukonceni 2. casové zony
STRF3 od 0:00...23:45 20:00 Doba zahajeni 3. ¢asové zony
STRF3 do 0:00...23:45 22:30 Doba ukonceni 3. ¢asové zony
STRe4 od 0:00...23:45 23:00 Doba zahjeni 4. asové - ekonomické zony
STRe4 do 0:00...23:45 5:00 Doba ukonceni 4. ¢asové - ekonomické zény
STRe5 od 0:00...23:45 8:00 Doba zahajeni 5. ¢asové - ekonomické zony
STRe5 do 0:00...23:45 13:30 Doba zahajeni 5. ¢asové - ekonomické zony
Temp EKO -1...-9°C -5°C Snizeni teploty krbu vzhledem k zadané teploté v dobé
trvani ¢asové ekonomické zony ,,e4" nebo ,,e5"
PARAMETRY UROVNE 3
A TOVARNI ‘
NAZEV ROZSAH | o oA [NASTAVENI FUNKCE
StanWYZL 0...100% 0% Poloha klapky ve stavu vypnuti napajeni
(0%- uplné uzavreni, 100% uplné otevieni)
Doba prestavky Cerpadla UT /CO/ v rezimu
t. StopCO 1...30min 4min cyklické prace. Po uplynuti této doby se cerpadlo
zapina na 45 sekund
t.WybCWU 0...10min Imin Doba dobéhu ¢erpadla TUV /CWU/. Prodlouzeni
doby prace ¢erpadla po zakon¢eni plnéni
TUV /CWUY/. Zabrafiuje rychlému narastu
teploty v plasti krbu po ukonéeni plnéni, i
zvlasté v letnim obdobi, kdy nepracuje cerpadlo UT /CO/
Ster CWU 1.2 1 Zpusob plnéni zasobniku TUV /CWU/
Pro fizeni plnéni TUV /CWU/ se vyuziva
¢idlo teploty T2 (spodek zadsobniku).
2 | Pro fizeni plnéni TUV /CWU/ se vyuziva
¢idlo teploty Tl (vrch zasobniku) a
T2 (spodek zdsobniku)
T ALARMU 75...95°C 85°C Teplota krbu, po jejimz prekroceni se spusti
signalizace alarmu
T.WylKOM 5..25°C 10°C Snizeni teploty krbu vzhledem k zadané teploté,
po jejimz piekroceni dojde k odpoditavani doby
30 min. k vypnuti krbu (podminka stop u
RezimKrb=AUTO /TrybKOM=AUTO/)
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3.2 Displeje

Displej alarmu neni viditelny, dokud nenastane jedna z alarmovych situaci:
1. Poskozeni ¢idla T1 (horni zasobniku TUV). Objevi se napis ,,T1". Alarm se nezobrazi,
pokud neni ¢idlo nainstalované.
2. Poskozeni ¢idlaT2 (dolni zadsobniku TUV). Objevi se napis ,,T2"
3. Poskozeni ¢idla T3 (krbu). Objevi se napis ,, T3"
4. Ptekroceni piipustné hodnoty krbu /,TEPLKRB (TEMP KOM)"/ nastavené
parametrem ,,T. ALARMU"

ALARM !!
T1

ALARM !!
TEMP KOM

Soucasti alarmové situace je pferusovany zvukovy signal, ktery 1ze zrusit tlacitkem NASTAV
(USTAW). )
V alarmové situaci prekroceni teploty se zapne ¢erpadlo UT (CO), aby doslo k ochlazeni krbu.

Displej méfeni teploty vodniho plasté krbu zobrazuje aktualni teplotu krbu a stupen otevieni klapky.

Zadana teplota V dobé ¢innosti ekonomického snizeni bude mit znaménko ,,-,,
misto,,]"
KOM [74] V dobé ¢innosti zvySeni pfi plnéni TUV (CWU) v reZimu
30% 73° SPEC bude mit znaménko ,,+" misto ,,]"
T Udaj ¢idla krbu T3
Stupeii otevieni klapky

Toto je stabilni displej, pro zménu stisknéte ZVOL (WYBIERZ).

Béhem zobrazovani tohoto displeje 1ze zménit zadanou teplotu krbu /parametr ,,TeplEKO
(TempKOM")/. Po stisknuti NASTAV (USTAW) (5) blika zadana teplota, jejiz hodnotu 1ze ménit
tladitky ,,+"(2) nebo ,,-,,(4). Opétovné stisknuti NASTAV (USTAW) potvrzuje zménu. V dobg,
kdy plati ¢asova ekonomicka zona ,,e4" nebo ,,e5", je zobrazovana teplota korigovana o hodnotu
snizeni /parametr ,,Tep]lEKO (Temp EKO")/

V dobé napliiovani zadsobniku TUV (CWU) v rezimu ,,RezimTUV=SPEC (TrybCWU=SPEC)" je
zadana teplota automaticky zvySovana na hodnotu parametru,, TpinTUV /TtadCWU/"

Pokud je nastaven rezim rucni prace RezimKrb=MAN (TrybKOM=MAN), blika zelena statusova
kontrolka (7)), Ize ru¢né nastavit klapku - ,,.+" (2), otevirat klapku (jeden krok 10%) a ,,-,, (4) uzavirat.

Displej méfeni teploty v zasobniku TUV (CWU) zobrazuje aktudlni teplotu v horni a dolni zéné
zasobniku

CWU 80° | «———Udaj horniho ¢idla Tl (pokud se vyskytuje)
68° | «—— Udaj dolniho ¢idla T2 (pokud se vyskytuje)
Toto je stabilni displej, pro zménu stisknéte ZVOL (WYBIERZ).
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Displej prace celého systému

Na displeji jsou umistény symboly zafizeni:

KOM krb

CO topna instalace UT (CO)
CWU zasobnik tepl¢ uzitkové vody TUV
* - je-li zapojeno relé RIZENI (STEROWANIE)

Které co nekolik sekund (nebo po stisknuti NASTAV(USTAW) jsou nahrazeny Cisly zobrazujici

teplotu téchto zatizeni.

Blikajici $ipky oznacuji aktualni pfisun tepla v disledku prace cerpadel:
KOM->CWU zapojené ¢erpadlo Plplnici TUV (CWU)

KOM->CO zapojené ¢erpadlo P3 ob&hu UT (CO)

<— Zapnuté relé RIZENI (STEROWANIE)
OM —C0
80° <— (daj horniho ¢idla TUV (CWU)
73°  68° <« .
Udaj dolniho ¢idla TUV (CWU)

T Udaj ¢idla krbu

Pokud je nastaven reZim letni provoz (pouze TUV (CWU)) namisto UT (CO),
zobrazuje se napis LETO (LATO).

Toto je stabilni displej, pro zménu stisknéte ZVOL (WYBIERZ).

Displej reZimu prace krbu

TrybKOM
AUTO

Mozné rezimy jsou tyto:

ZAP (ZAL)

AUTO

VYP(WYL)

Klapka je fizena automaticky za ti¢elem stabilizace teploty ve vodnim
plasti.Zelena statusova kontrolka (7) sviti.

Automaticka prace je nastartovana stisknutim tlacitka ,,ZAP/VYP
(.ZAL/WYL") (6).

Klapka je plné€ oteviena. V pribéhu 2 hodin by se mél krb rozehiat a dosdhnout
zadanou teplotu stabilizovanou pohyby klapky. Od tohoto okamziku pokles teploty
vice nez 10 °C (parametr ,,T.VypKrb /T.WylIKOM/") udrzujici se po 30min je
bran jako vyhasnuti krbu. Regulator kon¢i cyklus prace a nastavi klapku do
klidovépolohy.  Opétovné pouziti tlacitka ,,ZAP/VYP (,ZAL/WYL")
nastartuje dalsi pracovni cyklus. Zelena statusova kontrolka (7) sviti v dobé prace
krbu a vypina se po zjisténi stavu vyhasnuti.

Nastaveni klapky do klidové polohy /uréeno parametrem ,, stavVYP (stanWYL").
Zelena statusova kontrolka (7) nesviti.

el

MAN Automatické fizeni je zablokovano mozné je fizeni pouze rucni.
Zelena statusova kontrolka (7) blika.
Toto je nestabilni displej tzn. po 10 sekundéch od posledniho stisknuti libolného tlacitka se méni na

displej méfeni teploty krbu. VSechny dalsi displeje jsou nestabilni.

Displej rezimu prace zasobniku TUV (CWU)

TrybCWU
LATO

Mozné rezimy jsou tyto:

VYP (WYL) ¢erpadlo TUV (CWU) vypnuto )
LETO (LATO) vypnuti topného ob&¢hu v letnim obdobi (cerpadlo UT /CO/ nepracuje).
Krbpracuje pouze ve funkci ptipravy TUV (CWU).

ZAP (ZAL) standardni prace (soub&zna prace cerpadel) bez preferovani obvodu
TUV(CWU)
PRIO rychlejsi dosazeni ptipravenosti zasobniku TUV (CWU) omezenim odbéru

tepla topnym obéhem. Cerpadlo UT (CO) pracuje cyklicky. Vypnuti derpadla
TUV(CWU) po naplnéni nadrze ma za nasledek navrat k obvyklé ¢innosti
gerpadla UT (CO)
HODINY (ZEGAR)mimo ¢asové zony $1...$3 cerpadlo pracuje jako v rezimu ZAP (ZAL) a v
Casové zoné jako PRIO
SPEC mimo ¢asové zony $1...83 &erpadlo pracuje jako v rezimu ZAP (ZAL) a v
casové zoné jako PRIO. Navic je v dob¢ plnéni zadsobniku zadana teplota vodniho plasté krbu
zvySovana na 65°C (parametr ,, TpIinTUV /TladCWU).

Displej hodin

ZEGAR $1
17:15

Displej zobrazuje aktualni ¢as a ¢islo dané¢ho casové zony.

Oprava casu je mozna po stisknuti NASTAV (USTAW)(5), nasledkem ¢ehoz zacne blikat policko
minuty. Blikajici hodnotu lze zménit stisknutim ,,+" nebo ,-". Stisknutim tlacitka ZVOL
(WYBIERZ) (3) ptejdeme do policka hodiny (které 1ze rovnéz zménit ,,+/-,,). Stisknutim NASTAV
(USTAW) se potvrzuje zména (poli¢ko hodin ptestane blikat).

Displej nastaveni parametri

PoziomUS
0

Standardné je uroven nastaveni parametrti ,,0", coZ znamena, Ze parametry nejsou dostupné. Po
zméné urovné na,,1" ,,2”, 3" nebo ,,4" dalsi displeje zobrazuji hodnoty parametrii. Posledni displej
obsahuje ,,****' ponémznasleduje navrat na diive popsané displeje.
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