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NAVOD K OBSLUZE
REGULATOR TEPLOTY
ZAPINANI CERPADLA UT
TYP TSP 100

MANUAL AUTO

| manuaL

O~nuto 35

c€ 25

TIN/=L

1.Zakladni parametry regulatoru
Napajeni

Ptikon bez zatiZeni

Maximalni ptipojovany vykon
Okolni teplota

Vlhkost

Stupen kryti

Pojistka

Pocet vystuptli ovladajicich Cerpadla
Rozsah pro nastaveni teploty
Pfesnost méfeni teploty

RozliSeni pfinastavovani teploty
Teplotni ¢idlo zabudované

Teplotni odolnost ¢idla

TSP-100

230V/50Hz+10%

1w

500 W

0-40°C

10- 90 % bez kondenzace
1P40

2,5A/250V s Casovou prodlevou
1x500W/230V/50Hz
25°C-85°C

2°C

5°C

KTY81-210
-25°C-100°C



2. Provozni rezim regulatoru TSP-100

Regulator zapina vodni &erpadlo UT (Gistiedni topeni) podle teploty nastavené na

regulatoru. Provoz je signalizovan rozsvicenim signaliza¢ni kontrolky (AUTO).
Regulator TSP-100 miiZe ¢erpadlo UT zapinat také ruéné (MANUAL).

| manuaL

Onuto 35

Cce

NR=L

25

TSP-100

@ Kontrolka signalizuje manuélni zapnuti Gerpadla UT ®

@ Kontrolka signalizuje automatické zapnuti ¢erpadla UT @&

@ Kontrolka signalizuje zapnuti napéjeni

@ Vypina¢ napéjeni regulatoru '!'

@ Ovl. kole¢ko pro nastaveni teplog zapinani Gerpadla UT  25°C+85°C
(®) Vypinat AUTO-MANUAL ®

@ zditka pojistky 2,5A/250V

Datum pfijeti

Datum provedeni Podpis
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PRODUCENT ZASILACZY SIECIOWYCH

1ISO 9001: 2000 L 5
PROHLASENI O SHODE
C. ref. 58.RF.01.2007/1/B

Zaklad elektroniczny tatarek Jerzy Tatarek
ul. Swieradowska 75, 50-559 Wroctaw

prohlasuje s plnou odpovédnosti, Ze:

vyrobek: Regulator teploty zapinani ¢erpadla
typ: TSP-100

splituje zakladni pozadavky uvedené v ustanovenich smérnic EMC 2004/108/ES ze dne
15.12.2004 (Sb. ¢. 82, pol. 556 o elektromagnetické kompatibilité) a smérnice LVD
2006/95/ES ze dne 12.12.2006 vyhlasky Ministerstva hospodaistvi ze dne 12.8.2007 o
zékladni pozadavcich pro elektricka zafizeni (Sb. €. 155, pol. 1089)
Khodnoceni shody byly pouzity nasledujici harmonizované normy:

PN-EN 60730-2-1:2002- Automatické elektrické regulatory pro domacia podobné pouziti
Cast 2-1: Podrobné pozadavky tykajici se elektrickych regulatort
pro domaci zatizeni

PN-EN 60730-1:2002 - Automatické elektrické regulatory pro domaci a podobné
pouziti Cast 1: Obecné pozadavky

PN-EN55022:2000 -Elektromagneticka kompatibilita(EMC) Informacni zafizeni

Charakteristiky radioelektrickych poruch.
Pfipustné urovné a zpiisoby méfeni.

Firma Zaktad Elektroniczny TATAREK
ma zaveden systém fizeni a spliiuje pozadavky normy
ISO 9001:2000 certifikat ¢. 133/2004 z 01.2004
Polské komory zahrani¢niho obchodu
Posledni dvé ¢islice roku, ve kterém bylo uvedeno oznaceni CE: 08

Misto vystaveni: Zastupce vyrobce
Wroctaw Jerzy Kopec
Datum vystaveni: Pozice:
4.9.2008 konstruktér

Piiklad zapojeni regulitoru

SiTovA
ZASUVKA
Z KOLIKEM

=

Cc.0.

T1 - ¢idlo KTY 81-210 zabudované

P1 - ob&hové ¢erpadlo UT ®

Montaz regulatoru na sténé

1. Ve sténé vyvrtejte dva otvory
v odpovidajici vySce.

2. Do otvort vlozte hmozdinky pro
vruty

- zaSroubujte vruty a ponechte 2,5mm
mista od stény

- regulétor usad’te na vrutech
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otvory k montazi regulatoru na sténé




Pouzitireguliatoru TSP-100

Regulator TSP-100 lze pouzit tam, kde je potieba zapinat obéhové ¢erpadlo ustfedniho topeni,
teplé uzitkové vody TUV a termostatickych ventilil v teplotnim rozsahu 25 °C-85 °C.

Mize také spolupracovat se vSemi druhy kotlti tistfedniho topeni na pevna paliva.

Upevnéni ¢idla

-¢idlo nainstalujte ne nekrytém vystupnim potrubi vedeném z kotle ustfedniho topeni (co nejblize
kotli),

-paskovou svorkou dotahnéte ¢idlo k potrubi

-doporucéujeme obalit vystupni potrubi od kotle k ¢idlu vyhradné izolaénim materialem.

Pfipojeni napajeciho vodice k cerpadlu

-ke svorce pfipojte + vodié zluté barvy nebo Zluto-zelené (uzemnéni nebo ochrana nulovanim),
-ke svorce (N) ptipojte vodi¢ modré barvy

-ke svorce (L) pfipojte vodi¢ hnédé barvy.

Kontrolatadného ptipojeni

-oveéite fadné ptipojeni vodiée a ptiSroubujte viko instalaéni krabice motoru ¢erpadla.

Pfipojeni ovladace

-pro zajisténi vodic¢t proti nadhodnému nulovani pfipojte napajeci vodi¢ k sitové zasuvce
230V/50Hz se zemnicim kolikem.

Upozornéni! okolni teplota v misté instalace ovladace nesmi prekrocit 40 °C

Provoz ovladace

Ptipojeni ovladace

-piepnéte tlacitko oznacené (~) do polohy I,

-sviti zelena dioda

Automaticky provoz (sviti éervena dioda)

-ovladac zapina a vypina Cerpadlo v zavislosti na teploté nastavené na otocném kolecku ovladace
-Cerpadlo je zapinané, je-li teplota v mist¢ umisténi ¢idlo vyssi nezZ je nastavena a vypinané, klesne-li
teplota pod teplotu nastavenou na ovladaci.

Kontinualni provoz

-pfepnéte tlacitko do polohy I pfi zapnutém tlacitku oznaceném (~) do polohy I (sviti Cervena dioda),
-Cerpadlo pracuje celou dobu nezavisle na teploté nastavené na ovladaéi a na skuteéné teploté v misté
namontovani ¢idla.
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UPOZORNENI!

REGULATOR JE NUTNO
PRIPOJIT K
SITOVE ZASUVCE SE ZEMNIiCiM KOLIKEM

—_—y—

ZARUCNiI PODMINKY

Vyrobce poskytuje zaruku po dobu 24 mésicii ode dne koupé regulatoru.

Vyrobce nezodpovida za mechanicka poSkozeni zptisobena uZivatelem.

SAMOVOLNE OPRAVY A UPRAVY PROVADENE UZIVATELEM NEBO JINOU OSOBOU
NEOPRAVNENOU K POSKYTOVANI ZARUCNICH OPRAV MA ZA NASLEDEK ZTRATU
ZARUCNICH PRAY.

Zaruéni list je platny, ma-li uvedené datum prodeje potvrzené razitkem a podpisem prodejce.
Zaruéni a pozaruéni opravy provadi vyhradné vyrobce. Vadna zatizeni zasilejte na adresu vyrobce.
Zaruéni ochrana se vztahuje na celé izemi EU.

Zaruka vztahujici se na prodané spoti‘ebni zboZi nevylucuje, neomezuje ani nepodmiiiuje prava

kupujiciho v pFipadé nesouladu zboZi s kupni smlouvou (polska sbirka zakonu ¢. 141, pol. 1176).

UPOZORNENTJ!

VESKERE UPRAVY REGULATORU PROVADENE UZIVATELEM MOHOU BYT
PRICINOU ZHORSENI BEZPECNOSTI PRI POUZiVANI REGULATORU A MOHOU
UZIVATELE VYSTAVIT RIZIKU PORANENI ELEKTRICKYM PROUDEM NEBO
VEST K POSKOZENI NAPAJENYCH ZARIZENI.

Napajeci kabel reguliatoru miize byt
vyménén vyhradné vyrobcem nebo jeho

autorizovanym servisnim podnikem.

UPOZORNENI

1.Vyrobce nezodpovida za skody vzniklé v disledku atmosférickych vybojt.
2.Vyrobce nezodpovida za skody vzniklé v dusledku piepéti v elektrické
rozvodné siti

Na pojistky spalené v zafizeni se zaruka nevztahuje.

Datum prodeje Razitko a podpis prodejce

C. reg. GIOS: E 0002240WZ

Opotiebované elektrické a
elektrotechnické spotiebice odevzdejte

do specializovaného sbérného dvora, kde
budou pfijaty bezplatné.

A ®
/\N/\=
N\
Zaklad elektroniczny TATAREK Jerzy Tatarek
50-559 Wroctaw, ul. Swieradowska 75,
tel. (071) 367-21-67, 373-14-88, fax 373-14-58; NIP 899-020-21-48;
Konto: BZ WBK S.A. O/WROCLAW 6910901522-0000-0000-5201-9335
www.tatarek.com.pl.; E-mail: tatarek@tatarek.com.pl




	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

