
 

 

Ładowarka Buforowa modele: 6WL 13,8/400 lub 6,9/400 ÷ 120Ah 
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Zastosowanie: ładowarka przeznaczona do ładowania, i utrzymania w 

gotowości do pracy akumulatora w okresie składowania 
 

U sieci zasilającej ~230VAC x(0,91,1) 50Hz/52mA/12VA 

U wyjściowe dla Iobc= 0mA   13,8 VDC lub 6,9 VDC 

Stabilizacja  prądu wyj. (dla 9÷13,6V)  350 ÷ 400mA 

Maksymalny prąd wyjścia 400mA 

Sygnalizacja napięcia wyjściowego Dioda LED zielona     dla Iwyj < 100mA 

Sygnalizacja napięcia wyjściowego Dioda LED czerwona dla Iwyj > 120mA 

Zakres temperatur pracy 0  40C 

Zabezpieczenie po stronie pierwotnej transformatora Bezpiecznik termiczny M20 115C 1A/250V prod. Ji 

Zabezpieczenie po stronie wtórnej przed odwrotnym podłączeniem akumulatora-powtarzalne (PolySwitch) 

Wytrzymałość elektryczna izolacji we-wy 3kVAC/1min 

Rezystancja izolacji  200M 

Klasa izolacji Kl. II 

Obudowa 6W 

Materiał ABS  

Kolor Czarny  

Masa zasilacza 400g 

Klasa palności UL94-V0 

Stopień ochrony obudowy IP30 

Wtyk wyjściowy Typ krokodylki mini lub końcówki T622A÷E 

Polaryzacja wtyku wyjściowego  (+) czerwony 
 (-) czarny lub niebieski 

Przewód wyjściowy 2x0,75mm2 dł. 2m   

Opakowanie Woreczek strunowy/kartonik 12W 

Wymagania bezpieczeństwa zgodnie z normą: PN-EN 60335-2-29; PN-EN60335-1 

Wymagania EMC zgodnie z normą PN-EN 55022: 2006 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                           
                  

 

 

                    

                               

               

        

                   Wtyki wyjścia                                       Końcówki wymienne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


