
 

 

ŁADOWARKA AUTOMATYCZNA 6V/12V  

OPIS PRODUKTU 
Automatyczna ładowarka (prostownik) 1,2 A prąd ładowania przeznaczona do ładowania 6V i 12V 
kwasowo – ołowiowych akumulatorów samochodowych, motocyklowych. Do takich akumulatorów 
należą m.in.: akumulatory bezobsługowe VRLA(AGM i GEL), akumulatory kwasowe z ciekłym elektrolitem 
lub MF. Zakres ładowania: dla 6V:1,2Ah-12Ah, dla 12V:1,2A-84A . W komplecie 2x zestaw przewodów 
(krokodylki, lub oczka o średnicy M5 ). 
 
WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU 
Dzięki zaawansowanym technologią wykorzystywanym podczas projektowania i budowy ładowarki, 
umożliwia ona ładowanie akumulatorów do prawie 100% ich oryginalnej pojemności. W pełni 
automatyczny proces ładowania (wykrycie napięcia akumulatora). Odpowiednie zabezpieczenia chroniące 
przed zbytnim naładowaniem akumulatorów. Elektroniczne zabezpieczenia przed błędami użytkownika 
np.: odwrotna polaryzacja połączenia. Zabezpieczenie przeciwiskrowe, temperaturowe i 
przeciwzwarciowe. Wskaźniki pracy zrealizowane za pomocą diod LED. 
 
PARAMETRY TECHNICZNE 
Napięcie wejściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 - 260VAC, 50Hz 
Napięcie wyjściowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 / 12V (automatyczne przełączanie) 
Napięcie ładowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6V (7.2V ± 0.2V) / 12V (14.4V ± 0.25V) 
Prąd ładowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,2 A 
Moc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 W 
Temperatura otoczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . -10°C do 40°C 
Klasa ochronności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IP 65 
 
 

 


