tadowarka akumulatorow bezobstugowych
2elowych, AGM z automatycznym wyborem
zakresu 6V/12V
model: 12LA 6/12/1,5

Zastosowanie:

Przeznaczona do tadowania cyklicznego
akumulatoréw zelowych, AGM 6V/4+12Ah,
oraz 12V/3,3+20Ah metodg statonapieciowq z
ograniczeniem pradowym.
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Automatyczny dobdr zakresu napiecia tadowanego akumulatora 6V Jub 12V
Akumulator 6V /4+-20Ah

Mapiecie wyjtciowe dla I.ﬂ=f} 7.4V £0,2

Prad fadowania 1,3=1,54

Sygnalizacja fadowania LED czerwony dla [ =150mA
Sygnalizacja natadowania LED zielony dla [ <150mA

Akumulator 12V/3,3+204Ah

Napigcie wyjsciowe dia I_,=0 14,7V 0,2

Prad tadowania 1,3+1,54

Sygnalizacja ladowania LED czerwony dla I_,=150mA
Sygnalizacja naladowania LED zielony dla [, <150m#A
Zakres temperatury pracy 0=40°C

Zabezpieczenie po stronie wtérnej przed odwrotnym podigczeniem akumulatora-powtarzalne (PolySwitch)

Wytrzymatosé elektryczna izolacjii | 3kVAC/1min

tadowarka do akumulatorow zelowyc
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Rezystancia izolacji =200M0

Klasa izolacji KL 11

Obudowa 12W

Materiat ABS

Kelor Czarny

Masa zasilacza 280g

Klasa palnosc UL-94-Y0

Stopien achrony obudowy IP20

Wtyk wyisciowy Typ: konektory samochodowe, 2enskie 6,3
Polaryzacja wtyku {+) czerwony

wyjsciowego (-} czarny lub niebieski

Przewdd wyjsciowy 2 % 0,5mm? di. Zm

Opakowanie kartonik 12W/instrukcja - P/25/2009

Wymangania bezpieczenstwa zgodnie z norma: PN-EN 60335-2-29; PN-EN 60335-1
Wymagania EMC zgodnie znorma PN-EN 55022:2006
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