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1.Podstawowe parametry nastawnika

Zasilanie 230V/50Hz

Zasilanie pomocnicze Akumulator zelowy 12V/1.3Ah

Pobor mocy 5W

Warunki pracy 0-40°C, wilgotnos¢ 10-90%

bez kondensacji

Stopien ochrony 1P41

Bezpiecznik 500mA/250V

Tlo$¢ wyjs¢ sterujacych napedem przepustnicy 1 * 5V/500mA/DC

Zasilanie pilota bateria litowa CR 2025 3V
——



2.Zasada dzialania

Urzadzenie stuzy do sterowania przepustnicg powietrza na odleglo$¢ za pomoca podczerwieni.
Sktada si¢ z dwoch czesci sterownika przepustnicy powietrza (zasilanie siecig 230VAC lub z
akumulatora 12VDC) i pilota podczerwieni.

3. Obsluga nastawnika

3.1 Sterownik przepustnicy

Sterownik przepustnicy zasilany jest z sieci 230VAC. Jako wyposazenie opcjonalne mozna do
niego podlaczy¢ akumulator zelowy 12VDC. Akumulator pracuje w uktadzie czuwania, tzn jest
automatycznie dotadowywany gdy zalaczona jest sie¢ a w przypadku jej zaniku umozliwia dalsza
prace urzadzenia (akumulator Zelowy o pojemnosci 1,3 Ah zapewnia min 24 godziny pracy).

Do sterownika podlaczona jest przepustnica powietrza firmy TATAREK i odbiornik
podczerwieni, ktory nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu (w zasiegu pilota).
Sterownik wyposazony jest w pulpit serwisowy (Rys.1). Lampka (1) $wieceniem sygnalizuje
obecnos¢ napigcia sieci 230VAC. Lampka (2) sygnalizuje pracg urzadzenia i stan przepustnicy
krotkie pojedyncze mrugnigcie oznacza przepustnicg zamkni¢ta a dwa mrugnigcia otwarta
(catkowicie Iub czgsciowo). Gdy kolor lampki (2) jest zielony to urzadzenie zasilane jest z sieci
natomiast kolor czerwony oznacza przetaczenie si¢ na zasilanie z akumulatora.
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Rys.1 Widok panelu serwisowego nastawnika

Lampka sygnalizujaca zataczenie sieci 230VAC
Lampka sygnalizujaca prace urzadzenia

Przycisk serwisowego przymykania przepustnicy
Pryzcisk serwisowego otwierania przepustnicy

e

Przyciski (3) i (4) umozliwiaja zmian¢ polozenia przepustnicy. Nastawy te obowiazuja do
czasu odebrania polecenia z pilota podczerwieni majg wigc charakter tymczasowy. Nalezy ich
uzywac do serwisowania urzgdzenia lub w przypadku uszkodzenia pilota.

Data przyjecia

Data wykonania

Podpis

UWAGI




WARUNKI GWARANCJI

Producent udziela gwarancji na okres [24] miesiecy od daty zakupu nastawnika.
Producent nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne powstale z winy uzytkownika.

SAMOWOLNE DOKONYWANIE NAPRAW, PRZEROBEK PRZEZ UZYTKOWNIKA LUB

INNE OSOBY NIEUPRAWNIONE DO SWIAQCZENIA NAPRAW GWARANCYJNYCH
POWODUJE UNIEWAZNIENIE UPRAWNIEN DO GWARANCIJL.

Karta gwarancyjna jest wazna jesli posiada wpisana date sprzedazy potwierdzona pieczatka i

podpisem sprzedawcy.

Napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych dokonuje wylacznie producent i na jego adres nalezy

dostarczy¢ niesprawne egzemplarze.
Ochrona gwarancyjna obejmuje terytorium UE

Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wylacza, nie ogranicza, ani nie zawiesza

uprawnien kupujacego wynikajacych z niezgodnos$ci towaru z umowa (Dz. U. nr 141 poz 1176).

UWAGA!

WSZELKIE DOKONANE WE WEASNYM ZAKRESIE PRZEROBKI
NASTAWNIKA MOGA BYC PRZYCZYNA POGORSZENIA
WARUNKOW BEZPIECZENSTWA JEGO UZYTKOWANIA I MOGA
NARAZIC UZYTKOWNIKA NA PORAZENIE PRADEM

ELEKTRYCZNYM LUB USZKODZENIE ZASILANYCH URZADZEN

Przewod polaczeniowy tego nastawnika moze by¢
wymieniony wylacznie przez producenta lub jego
autoryzowany zaklad serwisowy

WYMIANIE GWARANCYJNEJ.

UWAGA!

1.PRODUCENT NIE ODPOWIADA ZA USZKODZENIE POWSTALE W
WYNIKU WYLADOWAN ATMOSFERYCZNYCH.

2.PRZEPIECW SIECI ENERGETYCZNEJ.

3.SPALONE BEZPIECZNIKI W URZADZENIU NIE PODLEGAJA

Data sprzedazy

Pieczatka i podpis sprzedawcy

NR REJ. GIOS: E 0002240WZ

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny
nalezy przekazac do wyspecjalizowanego
punktu zbiérki, gdzie bedzie przyjety
bezptatnie.

ARGO-FILM
Zaktad Gospodarki Odpadami Nr 6
ul. Krakowska 180, 52-015 Wroctaw

tel.: 071 794 43 01,
0515122 142 E
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3.2 Pilot
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Rys.2 Widok pilota

1. Linijka LED-owa

2. Przycisk zmniejszania nastawy ,,-,,

3. Przycisk zwigkszania nastawy ,,+”

4. Przycisk OK zalaczenia/przesytania podczerwienia
5. Zasilanie bateria litowa CR2025 - 3V

Pilot steruje pracg nastawnika przepustnicy. Na linijce LED-owej nalezy klawiszami ,,+/-,,
ustawi¢ zadane potozenie przepustnicy w skali 0 (zamknigcie) ... 10 (catkowite otwarcie) a
nastgpnie nacisng¢ przycisk ,,OK” (4) co spowoduje uaktywnienie nadajnika podczerwieni i
przestanie nastawy do sterownika przepustnicy. Prawidlowy odbior sygnalizowany jest przez
sterownik przepustnicy sygnalem dzwiekowym i mrugnieciem czerwonej lampki znajdujacej
sie w obudowie odbiornika podczerwieni. W przypadku gdy przepustnica zmieni potozenie jest
to sygnal dtuzszy (ok. 1 sek), jesli przepustnica jest juz w zadanym potozeniu, potwierdzeniem jest
sygnat krotki (ok. 0,1 sek). (Mozliwe jest odtaczenie sygnalizatora akustycznego patrzrys.3)

Ze wzgledu na oszczedzanie baterii pilot nie jest zataczony caty czas. Zeby go uaktywnié
nalezy przycisna¢ klawisz ,,OK” (4). Na 3 sek rozswietli si¢ linijka przypominajac aktualng
nastawe, ktorg mozna zmieni¢ klawiszami ,,+/-, . Ponowne naci$niecie ,,OK” spowoduje
przestanie nastawy podczerwienia. Kazde nacisniecie klawiszy przedtuza o 3 sek §wiecenie linijki
LED-owej. Po tym czasie o gotowos$ci urzadzenia $wiadczy pomrugiwanie linijki. Jesli przez 30
sek nie bedzie naci$nigty zaden przycisk pilot wylaczy si¢ - linijka przestanie pomrugiwac i
ponownie nalezy przycisnac klawisz,,0OK”, by ,,0zywi¢” pilota.




4. Instalowanie sterownika przepustnicy

. Podlaczenie kabla zasilajacego 230VAC
1 9 Jaceg
= STEROWNIK ZASILANY JEST Z SIECI 230V/50Hz. WSZELKIE MANIPULACIJE 2. Bezpiecznik zasilania sieciowego, wkladka topikowa 500mA/250V

ZWIAZANE Z INSTALACJA POWINNY BYC WYKONYWANE PRZY ODLACZONYM 3. Podlaczenie akumulatora 12V. Uwaga na prawidlowa polaryzacje:
ZASILANIU

[

. »1” zacisk czerwony akumulatora

° »=5 2ZaCisk czarny akumulatora

! PRODUCENT NIE ODPOWIADA ZA SZKODY WYNIKLE Z NIEPRAWIDLOWEGO 4. Bezpiecznik akumulatora, wktadka topikowa 500mA/250V .

UZYTKOWANIA REGULATORA 5. Zworkz} syg’nalilzatora akustycznego. Jej rozpigcie powoduje prace ,,cichg” tzn. bez
sygnalow dzwickowych

6. Podlaczenie serwonapedu przepustnicy. Uwaga na wlasciwa polaryzacije:
. T przewod czerwony
. S przewod niebieski lub zotty
. 1= Przewod czarny

7. Podlaczenie odbiornika podczerwieni. Uwaga na wiasciwg polaryzacje:
. ,, 1”7 przewdd bialy (tulejka zo6tta)

\ ‘ . 5,37 przewdd czerwony (tulejka zielona)
. 47 przewdd czarny (tulejka zielona)
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Warunki montazu
#Srodowisko mieszkalne, handlowe , lekko uprzemystowione

#Regulator nie moze by¢ narazony na opady atmosferyczne, zapylenie (zwlaszcza pyt

weglowy)
#Montaz na plaszczyznie $ciany kominka, piec o max. temp 40°C

Rys.3 Schemat instalacji sterownika przepustnicy
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