
NTS-300
Przetwornica DC/AC serii NTS o mocy
300W: NTS-300-212, NTS-300-224,
NTS-300-248

Kompaktowa obudowa i niska waga
Rzeczywista sinusoida na wyjściu (THD<3%)
Przeciążalność do 600W (60ms)
Chłodzenie pasywnym obiegiem powietrza
Niski pobór mocy w stanie bez obciążenia (<1,5W)
Szeroki zakres dopuszczalnych temperatur pracy: -25~+65°C
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, temperaturowe
Zabezpieczenie przeciwko odwrotnej polaryzacji, alarm niskiego i wysokiego napięcia na wejściu
Dedykowana do akumulatorów kwasowo-ołowiowych i litowo-jonowych
3 lata gwarancji

Ceny z rabatami i dokładne stany magazynowe widoczne są po zalogowaniu w e-sklepie.

Pełny opis produktu
Kompaktowa przetwornica DC/AC MEAN WELL NTS-300 o mocy znamionowej 300W i rzeczywistym przebiegu
sinusoidalnym (true sine, THD>3%) oferuje użytkownikowi konfigurowalne napięcie wyjściowe o wartościach:
200/220/230/240VAC dla modeli NTS-300-212, NTS-300-224, NTS-300-248. Doboru napięcia wyjściowego i
częstotliwości dokonuje się w łatwy sposób za pomocą przełącznika na obudowie. Urządzenie zasilane może być
napięciem 12/24/48VDC o wartościach prądu odpowiednio: 50/25/14A. Przetwornica współpracuje zarówno z
akumulatorami litowo-jonowymi jak i kwasowo-ołowiowymi.

Urządzenie chronione jest przeciw nadmiernej temperaturze, przeciwzwarciowo i przeciążeniowo. W celu
zminimalizowania ryzyka nadmiernego rozładowania akumulatorów przetwornica NTS-300 wyposażona jest w
alarm. Po zadziałaniu alarmu i dalszym spadku napięcia urządzenie wyłączy się, chroniąc akumulator przed
nadmiernym rozładowaniem.
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Możliwe jest również chwilowe przeciążenie przetwornicy: 345W (3 min.), 450W (10 s), 600W (0,6 s).
Funkcjonalność ta pozwala na podłączenia urządzenia, posiadającego wyższy prąd rozruchowy (np.
elektronarządzia).

Przetwornica MEAN WELL NTS-300 znajdzie zastosowanie wszędzie tam, gdzie brak jest dostępu do sieci
elektroenergetycznej np.:

Użycie w domowych systemach paneli off-grid. Na przykład na działce, domu letniskowym
Zastosowanie przy przyczepach kempingowych oraz jachtach do przetworzenia energii z akumulatorów
Zastosowanie na budowach: np. do zasilania z akumulatora masztowych naświetlaczy lub elektronarzędzi
Podtrzymywanie zasilania np.: oświetlenie awaryjne, silniki

Specyfikacja

NTS-300: Seria przetwornic 300W - ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Model Moc ciągła Wejście VDC Wyjście
VAC/Hz Gniazdo Wydajność Wymiary

NTS-300-
212EU 300W 10-16.5 230/50 EU 92% 210x130x55mm

NTS-300-
224EU 300W 20-33 230/50 EU 93% 210x130x55mm

NTS-300-
248EU 300W 40-66 230/50 EU 93% 210x130x55mm

Modele
Symbol Opis

NTS-300-212EU przetwornica EU 300W 10~16.5V-230V 50Hz

NTS-300-224EU przetwornica EU 300W 20~33V-230V 50Hz

NTS-300-248EU przetwornica EU 300W 40~66V-230V 50Hz

2022-08-03 13:28:53
NTS-300

http://support.elmark.com.pl/meanwell/products/dc-ac/rzeczywista_sinusoida/NTS-300/NTS-300-spec.pdf
https://www.elmark.com.pl/sklep/mean-well/przetwornice-dc-ac-rzeczywista-sinusoida-nts-300

