SRA 01/12V lub 6V WAVASS¥Y

Sygnalizator roztadowania akumulatorow  www.itarek.com.pl

Dostepne wersje:

SRA 01/12V
Sygnalizacja przy napieciu < 10,6V

SRA 01/6V
Sygnalizacja przy napieciu < 5,3V

Polska mysl PRODUKT

Polski producent
Polska praca

Prezentowany wyrob jest bezobstugowym, wizualno - dzwiekowym sygnalizatorem
roztadowania akumulatora. Spetnia wymagania dyrektywy EMC. Posiada
zabezpieczenie przed odwrotnym podpieciem do akumulatora.

Sygnalizator kontroluje napiecie akumulatora zelowego lub AGM, aby uchronic
go przed roztadowaniem ponizej 10,5V.

Sygnalizator zapewnia komfort uzytkowania akumulatora zwalniajgc uzytkownika
z obowigzku ciggtej kontroli przed roztadowaniem ponizej napiecia zalecanego
przez producentéw akumulatorow.

Akumulatory zelowe jak i AGM osigqgajg projektowang zywotnos¢ 10, a nawet
12 lat. Posiadajq bardzo dobrg efektywnos$¢ tadowania oraz duzg liczbe cykli
pracy. Wszystko to pod warunkiem prawidtowej obstugi, czyli:

1. Niedopuszczenia do roztadowania akumulatora ponizej 10,5V, do tego celu
stuzy sygnalizator SRAO1 TATAREK

2. Nieprzetadowania akumulatora, temu zapobiega tadowanie specjalng tadowarka,
do akumulatorow zelowych - réwniez w ofercie firmy TATAREK.

3. Niepozostawiania roztadowanego akumulatora przez dtuzszy czas - np.
poprzez zastosowanie tadowarek buforowych firmy TATAREK
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Gdy napiecie na akumulatorze osiggnie minimalng granice 10,6V z sygnalizatora
wydobywa sie donosny dzwiek i zapala sie dioda LED, ktore informujg uzytkownika
o roztadowaniu akumulatora i koniecznosci dotadowania.

Zapraszamy do wspotpracy.

Zaktad Elektroniczny TATAREK Jerzy Tatarek
50-559 Wroctaw, ul. Swieradowska 75

tel. +48 71 373 14 88

fax +48 71 373 14 58
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